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このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありびとラございます。 

ご使用の前に本書をよ<お読みいたださ、正しいお取りあいをお願いします。 























お使いじなる方への危害、財産への損害を未おじ肋ぎ、安をじ正し<お使いいただ 
<た姑のを意事項を記載しています。 

ご使用の際には、必ず記載事項をお守り<ださい。 

This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or 
losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide 
no technical support or after-service for this product outside Japan. 


警告およびを意事項 


/?\警告 

この表示を無視して誤った取0おいをすると、人体に多大 

な損傷を負ラ可能性び'想定される肉容を示しています。 

A を意 

この表示を無視して誤った取りあし > をすると、人び'損傷を負 
ラ可能性又は物的損害のみの凳生びす点定される肉容を示して 

います。 


絵記号の意味 


A 


この記号はを意（警告を含を')を促す肉容を告けるちのです。 
記号の中やお < に具体的な肉容び'書ひれています。 


例) 


「凳火を意」を表す絵表示 



この記号は禁止の行為を告げるちのです。 

記号の中やお < に具体的な肉容び'書ひれています。 



「分解禁止」を表す絵表示 


この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 
記号の中ゆお < に具体的な肉容び'書ひれています。 
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「電源プラグを巧<」を表す絵表示 










必ずお守り < ださい 



警告 


〇 

厳守 

运 

電源プラ 
クを巧く 



分解禁止 


発火ま意 


〇 

厳守 


(§) 

水濡れ 
禁止 


本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカ 
-が指示している警告、を意表示を厳守する 


煙び出たり、変な臭いや音びしたら、すぐに使用を中止す 
る 

電源を切ってコンセントひら電源プラグを巧いて<ださい。そのまま使巧す 
ると火が-感電の原因となのます。 

本製品を修理•改造’分解しない 

义なや感電、やけど、動作不良の原因になのます。 

修理は醉巧修理おにご‘(巧頼<ださい。分解した0、改造した揚合、保証期間 
であってち有料修理となる揚合びあります。 

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認にな 
り、な下のことにを意する 

• 接続ケーブルなどの部品は、必ず添け品または指定品をご使巧ください。 

占如章や動作不良の原因になのます。 

• 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体ゆケーブルから 
凳煙したの火巧の原因になのます。 

本製品の取りかけ•取り外しの際は、必ず本書で方法を確認する 

間違った操作を行ラと火な-感電-動作不良の原因とな0ます。 


本体を濡らさない 

义巧•感電の原因とな0ます。お風呂揚、雨天、降雪中、海岸、水辺での 
ご使用は、特にごを意くださし、。 


0 

禁止 


濡れた手で本製品をキ及わない 

感電や、本製品の故障の原因となのます。 
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必ずお守り < ださい 


〇 

厳守 


AC アダプタについてはな下にを意する 

♦必ず添けまたは指定の她アダプタを使巧してください。 

♦電源コードを加工したり、お理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり 
しないでください。 

♦電源コードを AC コンセントひら巧<揚合は、必ずプラグ部分を持って 
巧いてください。コードを引っ張ると、断線または短絡して、义なおよけ 
感電の原因となることびあります。 

♦電源コードの電源プラグは、濡れた手で AC コンセントに接続したり、 
巧いたりしないでください。感電の原因となります。 

♦電源コードび AC コンセントに接続されているとまには濡れた手で 
パソコン本体に細らなし>で<ださい。感電の原因となります。 

♦ AC アダプタじちのをまだたり、か恩:だたりしないでください。 

♦保温-保湿性の高いちののお<で使巧しないで<ださい。 

(じゅラたん、スポンジ、ダンボール、凳;包スチ□—ルなど） 

♦本製品を長時間使わなし>揚合は、 AC アダプタを電源から巧し>てください。 
AC アダプタを長時間接続していると、電力!肖 費- 篇熱します。 
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必ずお守り < ださい 


A を意 


(S) 

禁止 


本製品は政下のような場所で保管•使用しないで〈ださい。 

故障の原因じなることびあります。 

♦振動や衝擊の加わる場所 
♦直射曰化のあたる場所 
♦湿気や/でコリび多い場所 
♦温度差の激しい場所 

♦熱の発をする物のお< (ス I ''ーブ、ヒータなど） 

♦強い磁力電波の発生する物のお< 

(離石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） 

♦水気の多い場所（台所、浴室など） 

♦傾いた場所 

♦膚食性ガス雰囲気中 （ C 1 2 、 HzS 、 NHs 、 SO2 、 NOx など） 
♦静電気の影響の強い場所 


くく使用時のみの制限〉〉 


♦保温、保湿性の高いちののおく（じゅラたん、スポンジ、ダンボール、 
発泡スチ□ールなど） 

♦製品 I こ通気孔びある場含は、通気孔びみさびるよラな場所 


0 

禁止 


本製品は精密部品でず。な下の注意をしてください。 

♦落としたり、衝撃を加えない 

♦本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない 


参重いちのを上にのせない 


♦本製品のそばで飲食-喫煙などをしない 

♦本製品の部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物び入ら 
ないよラじしてくださし、。 


〇 本体についた巧れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾おきし 
てください。 

♦洗剤でちれを舊とす場含は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使巧<ださい。 
♦ベンジン、アルコール、シンブー系の溶剤を含んでいるちのは使巧しなし、 
でくださし、。 

♦市販のクリーニングキットを使巧して、本製品のクリーニング作業を行わ 
ないで<ださい。故障の原因となります。 
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必ずお守り < ださい 


0 

禁止 


本製品を結露させたまま使わないで〈ださい。 

時間をおいて、結露びなくなってひらお使し、ください。 

本製品を暮い巧ひら暖かい揚所へ移動した0、部屋の温度び急に上昇する 
と、表面-巧部び結露する揚合びあります。 

そのまま使ラと誤動作ゆ巧障の原因となる揚合びあります。 


本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙 
vV などの異物が入らないようにして〈ださい。 

禁止 


〇 

厳守 


動作中にケーブルを激し〈動かさないで〈ださい。 

接触不良およびそれじよるデータ破壊などの原因となることびあります。 


A 

ま意 


本製品（ソフトウェア含む）は、日本国内仕様です。 

本製品を曰本国外で使巧された場含、脾なは一切責任を負いかねます。ま 
た、脾なは本製品に関し、曰本国外への巧術サポート、およびアフターサー 
ビスなどを行っておりません。あらかじめ、ご了承<ださい。 


〇 

厳守 


本製品のコネクタには触れないで〈ださい。 

コネクタじ触れると静電気じより、本製品び'破壊されるおそれびあります。 
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必ずお守り < ださい 


使用上のごを意 


♦ケーブルは、コネクタを持って取り外す 

ケーブルを取り外すとさは、ケーブル部分ではな<、コネクタを持って取り 
外してください。 

♦ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない 
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Memo 
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特長 



10 bitA / D 変換、 3 D Y / C 分離、 3 D ノイブリダクシヨン、画質補正機能などの 
アナ□ヴ映像をデジタル化するにあたり必要な高画質化回路を搭載。 


「 Locked Audio 」 機能搭載 


キヤプチヤ製品で凳生しびちな、蚁像と音声データの同期びとれないことひら 
凳生する音ブレ。 

GV -1394 TV は 「Locked Audio 」 機能を搭載し、上記の音ブレ問題をホおに防ぐ 
ことびできます。 


ri-0 DATA DigitalTV Recorder 」 添付 


テレビの視聴ゆ、録画-チャンネル切換を簡単に行えます。 







特長 



附キヤプチヤに巧耐した化な製ビデオ編集ソフト上ひ6ち、日 V -1394 TV を 
使って TV 録画び巧能です。 



単体でち、アナ□グ — DV コンパータとしてご利用いただけます。 
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箱の中にはが下のものび入っています。 

广にチェックをつけなびら、ご確認ください。 

方び一不足品びございましたら、弊なヴポートセンターまでご連絡ください。 







箱の中には 


r Ulead 編集ソフトー式り枚） [ CD - 附 M ] 

/ 

• Ulead VideoStudio 6 SE (ビデオ編集ソフト） 

• Ulead DVD MovieWriter 2. 0 SE with AC -3 

(附[)スーヴリンヴソフト) 

• Ulead Photoimpact 7 SE (静止画編集ソフト） 

- Ulead Cool 3 D 3 SE (3 D タイトル作成ソフト） 

V _ 



GV -1394 TV 取圾説明書り冊）[本書] 
ハードウェア保証書 (1 枚） 

ユーリードシステムズ(株)ユーザ登録力ード (1 枚） 


巧 


箱•お包材は 

大切に保管し、修理などで輸送の際にお使い〈ださい。 


イラストにつし、て 
実物と若干異なる場合があります。 

Ulead のソフトウェア、 reserMail につし、て 

【サービス品のソフトウエア】 （93 ぺージ）をご覧〈ださい。 


ユーザー登録は済ませましたか？ 

インターネットから登録する事ができます。 

アドレスはこちら http :// www . iodata . jp / regist / 








動作環境 



本製品を使ラことのでさる環境を説巧します。 


パソコンに接続して使う 


J 


対応機種 

NEC PC 98- I \ IX シリース， DOS / V マシン※1 

対応 OS 

Windows Windows 2000， Windows Me , 

Windows 98 SE 〈〈Windows XP / 2000推奨〉〉 

CPU《3 

Intel Celeron 日日 OMHz じ(上 ， Pentium 皿日日 OMHz じ(上， 

Pentium 4 

AMD Athlon 日日 OMHz じ(上 ， Duron 
《Pentium 4 じ(上推奨〉〉 

メモリ 

目 4 M パイトじ(上 〈〈256 M パイトじ(上推奨〉〉 

ハードディスク 

UltraATA お/(上の転送ま度を持ち、1日 0 M バイト■(上 
の空さ容量のな*'あること 
《 NT 門ファイルシステ厶を推奨》 

Windows グラフ イツ ク 
アクセ ラレータ xs 

解像度： 800 X 600 ドットが上 
画面の色：16ビット八イカラーが上 

Di 「 ectDraw スーバーレイじ巧麻した穏境^ 6 

サウンド 

必須 

CD-ROM ドライブ 

インスIル時に必要 

IEEE 1394 ポート 

OHCI 準拠 IEEE 1394ポートを搭載していること 


《1葬社では、 OADG 加盟メーカーの DOS / V マシンで動作確認をしています。 

《2 「ユーザーの切り替え」には対応しておりません。「ユーザーの切り替え」を 
行う場合は、あらかじめ本製品に添付のソフトウエアを全て終了させて〈ださい。 
《3記載されている CPU レ U 外には対応しておりません。 
m 録画保存用には、別途1分じつき約 220 M バイト必要です。 

[AVI OW 形式）で録画する場合] 
《5種類や VRAM の容量じよって表示条件(解像度、色数、リフレッシュレートなど） 
が制限される場合があります。 

《6サポートソフトから DirectX 8. 1をインストールすることができます。 
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動作環境 



接続する映像機器は映像（ビデオ）出力端子のあるちのをご届意<ださい。 

また、本製品との接続のためにはコンポジットケーブルまたは S ビデオケーブルび 
必要です。電化製品販売店などでお巧め<ださい。 


• ピンプラヴお化の映像出力端子を持つ映像機器 
• S ビデオの换像出力端子を持つ蚁像機器 



[ »#1 「 S ビデオケーブル」と「コンポジットケーブル」では、 rs ビデオケーブル」 

をほって}ま続したちがはっきりとま示されます。 


一部のビデオ機器•ゲーム機の映像は正しく表示されない場合があ y ます 
あらかじめご了承〈ださい。 

著作権保護機能が入っている映像はま示 • 録画できません 
DVD ソフトなどの、著作権保護機能が入っている映像は、表示および録画 
できないようになっております。あらかじめご了を〈ださい。 








各部の名称•機能 


J 



①②③④ ⑤⑥⑦ 



①電源 スイッチ 

本製品の電源を入/切します。 

②電源 ランプ 

本製品の電源び入ると、青く点なします。 

③モード切替スイッチ 

モードを切り誓えます。 

〔モードを切り誓える】 （88 ページ） 

④ モードランプ 

点な：現在のモードを表します。 

点滅：コピー方'ード信号を認識し、本製品からの映像 

出力を停止しています。 

⑤ S ビデオ入力端子 

映像機器ひらの蚁像を入力します。 

⑥ ビデオ入力端子 

⑦ 音声入力端子 

换像機器ひらの音声を入力します。 



コンバートモード （ CONVERT) 

本製品に接続した映像機器から入力された映像を、 DV 端子より出力します。 
チューナーモード (TUNER) 

本製品のチューナーを使って、テレビ香組を DV 端子より出力します。 
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各部の名称-機能 




①アンテナ入力 

アンテブと接続します。 

② DC ジャック 

添がの AC アダプタで電源コンセントに接続します。 

③巧期設定スイッチ 

本製品の設定を行います。 

【音声の周波数を設定する】 （89 ページ） 

[Locked Audio を設定する】 （90 ページ） 

•X 左側 2 つの スイッチをほ用します。 

それな外のスイッチは、 OFF のまま変更しないで〈ださい。 

④ DVOEEE 1394) 端子 

ここひら附お巧のデータを出力します。 




















[ スタンドを取り付ける 

本製品を設置する前に、添がのスタンドを取りがけます。 


スタンドは必ず取りかけてくださし、 

スタンドを取り付けないと、下からの放熱ができないため、本製品が正し〈 
動作しない恐れがあります。 


本製品を裏返します。 

本製品の製品名び'上下逆になるよラに置さます。 


^<^藝1察を々衾暴!を。>、 

。もを嫁が。 。を續冀黎袭黎冀を。 


蒙 




2 スタンドにある+状の突起を本製品底面の巧に合わせます。 

本製品の横に当たる部分び浮くよラにするのびコツです。 
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スタンドを取りがける 


3 スタンドを本製品に取り付けます。 

スタンドを巧し、本製品にぴたりと合ラよラにします。 
与カチッと音びし、スタンドび本製品に固定されます。 



4 ゴム足を本製品に取り付けます。 

スタンドにゴ厶足を4つ貼りがけます。 



5 本製品をお使い〈ださい。 
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Memo 


22 



使えるよう(こしよう 


本製品の使い方 . 24 

パソコンで 使えるよラにする . 26 

DV 機器を使えるようにする . 44 







本製品の使い方 


本製品には、2つの使い方びあります。 

使い方によって作業び異なりますので、まずは使い方をずめてひら先にお進み<だ 


さい。 


パソコンに接続して使う 


本製品をバソコンに接続することで、下のよラな使い方びでさます。 


参テレビを見る•録画する 

本製品には TV チューナーが付いていますから、アンテナとを続することで 
パソコン上でテレビを見ることができます。 

もちろん、予約録画などの機能もありますから、パソコンをハードデイ 
スク レコー ダーとしてお使いいただくことも巧能です。 

♦ビデオなどのアナ□グデータをデジタルデータに変換 

本製品には外部入力が付いていますから、ビデオデッキなどの映像機器と 
接続することで映像機器からの映像を入力することができます。 

そのまま録画することで、アナログデータをデジタルデータに変換でき 
ます。 



本製品で録画できるファイルおま 

本製品では 、 AVI OW お式）， MPEG , WMV おまで録画することができます。 

AVKDV おま)の利点 

■ビットレートに換算して 25 Mbps ! 

DVD ビデオを上回る高画質のデジタルデータとなります。 

. フレーム単位で編集ができる 

フレーム 単位でのみ圧縮を巧うため、 フレーム 単位で高精度な編集が可能と 
なります。 

動画編集にこだわる人に最適のデータおまです。 

■音声データは無圧縮のため、高音質 
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【パソコンで使えるようにする】 (26 ぺージ) 





本製品の使い方 


DV 機器を接続して使う 


本製品に附機器を接続することで、下のよラな使い方びできます。 


♦ビデオなどのアナログデータを DV テープに保存 

本製品には外部入力が付いていますから、ビデオデッキなどの映像機器と 
f 妾続することで映像機器からの映像を入力することができます。 

そのまま DV 機器を録画状態にすることで、アナログ データを DV テープに 
保存できます。 

♦テレビ番組を DV テープ I こ録画する 

本製品をパソコンに接続することで、パソコン上でテレビを見ることが 
できます。 

その際に、 DV 機器も接続すると DV テープにテレビ番組を録画できます。 

['テレビ番組の録画にはパソコンが必要です 

本製品を操作するために、パソコンとの}ま続が必要となります。 

必ず、パソコンと DV 機器の両方に}ま続して〈ださい。 


に V 機器を巧えるようにする】 (44 ぺージ) 
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パソコンで使えるようにする 

本製品を、ノ \°ソコンに接続して使えるよ5じします。 
作業は下の順番で行います。 


パソコンに接続する . 本ぺージ 

♦ 

確認する . 35ページ 

♦ 

インス!—ルする . 38ぺーン 

♦ 

チャンネル設定をする . 42ページ 

♦ 

予約録画の準備 . 43ぺージ 




Windows XP / 2000をお使いの場合 

コンピュータの管理を ( Administrator ) グループに属するューザーで□グ 
オンして〈ださい。 


作業する前に 

本製品には「アンテナケーブル」、「ビデオ （ S ビデオ）ケーブル」や 
「オーディオケーブル」はを付されておりません。 

あらかじめ、別途ご用意〈ださい。 


映像機器との接続について 

「 S ビデオケーブル」と「コンポジットケーブル」では、 rs ビデオケーブル」 
を巧って}ま続したちがはっきりとま示されます。 


一部のビデオ機器•ゲーム機の映像は正しく表示されない場合があります 
あらかじめご了承〈ださい。 
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パソコンで使えるよラにする 



/電源コンセントと接続します。 

① 本製品の 「 DC ジャック」に、添がの AC アダプタを接続します。 

② 本製品を電源コンセントに接続します。 
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パソコンで使えるようじする 


2 アンテナと接続します。 



テレビを受信しない方へ 

ここの作業は、本製品でテレビ香組を受信する方のみ必要です。 

外部入力のみお使いになる場合は、アンテナとの接続は必要ありません。 
手順ゴじお進みください。 


•テレビアンテナに接続する 

本製品の「アンテブ入力」じ「アンテブ線」を接続します。 
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パソコンで使えるよラにする 


♦ケーブルテレビのホームターミナルに接続する 

① 本製品の「アンテナ入力」とホー厶夕ーミナルの「ケーブル出力」を 

「アンテナケーブル」で接続します。 

② 本製品の「音声入力」とホー厶夕ーミブルの「音声出力」を 

「スーディオケーブル」で接続します。 

③ 本製品の rs ビデオ入力」とホー厶夕ーミナルの rs ビデオ出力」を 

rs ビデオケーブル」で接続します。 




S ビデオで接続できない場合 

本製品の「ビデオ入力」とホームターミナルの「ビデオ出力」を「コンポ 
ジットケーブル」で}ま続することもできます。 

ただし、 「 S ビデオケーブル」を巧って接続したちがはっきりとま示され 
ます。 
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パソコンで使えるよラじする_ 

3 映像機器と接続します。 



映像機器からの映像を入力しない方へ 
この作業は、本製品に映像磯器からの映像を入力する方のみ必要です。 
映像機器からの映像を入力されない場合は、映像機器との接続は必要 
ありません。手順41こお進みください。 


①本製品の「音声入力」と映像機器の「音声出力」を「スーディオケー 
ブル」で接続します。 

質本製品の 「 S ビデオ入力」と映像機器の rs ビデオ出力」を rs ビデオ 
ケーブル」で接続します。 




S ビデオで接続できない場合 

本製品の「ビデオ入力」とホームターミナルの「ビデオ出力」を「コンポ 
ジットケーブル」で接続することもできます。 

ただし、 「 S ビデオケーブル」を使って接続した方がはっきりと表示され 
ます。 


30 





パソコンで使えるよう I こする 


4 Windows を起動します。 



Windows XP/ 2000 の場合 
コンピュータの 管理を 
(Adm i n i str ator ) グループ 
に属する ユーザーで ログ 
オンしてください。 


5 本製品の電源を入れます。 

電源スイッチを巧します。 

与本製品の電源ランプろ S 青色に点なします。 



S パソコンと本製品を接続します。 

パソコンの IEEE 1394ポートと本製品の DV 端子を、添がの IEEE 1394ケーブ 
ルで接続します。 

=>本製品び' Windows じ認識され、インス I —ルの画面び'表示されます。 





パソコンで使えるようにする_ 

マ Windows によって、認識のされ方が異なります。 

•Windows XP 

「新しい八ードウ王アの検出ウィヴード」画面び表示されます。 

① [次へ]ポタンをクリックします。 

② 「インターネットに接続することをお勧めします。」と表示される 
揚合びあります。 

その揚合、[いいえ、今すぐにはインターネットに接続しません。] 
を選び、じ欠へ]ポタンをクリックします。 



③[完了]ポタンをクリックします。 

《「このハードウェアをインス!'ールできません」と表示されますが、 
問題ありません。 

@本製品を接続したときの動作を設定します。 

[何ちしない]を選択し、[常に選択した動作を実巧する]に 
チェックを巧けます。 その後、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
《この設定は、お使いの用途じよって変更していただいても問題ありません。 



©〔確認する】け日ページ）じお進みくださし、。 
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パソコンで使えるよラにする 


参 Windows 2000 

必要なドライバび自動的にインス!ルされます。 

インス!'ールび終わったら、【確認する】 （3 日ページ）にお進みください。 


•Windows Me 

「新しい八ードウてアの追加ウィヴード」画面び表示されます。 

① [適切なドライバを自動的に検索する]を選び、じ欠へ]ポタンを 
クリックします。 

② [完了]ポタンをクリックします。 

与しばらくしてもラー度「新しい八ードウエアの追加ウィヴード」 
画面び表示されます。 

③ [適切なドライバを自動的に検索する]を選び、じ欠へ]ポタンを 
クリックします。 

@ [完了]ポタンをクリックします。 

• X 「このデバイス用のソフトウ X アが見つかりませんでした。」とま示され 
ますが、問題ありません。 

⑤【確認する】 （35 ぺージ）にお進みください。 
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パソコンで使えるようじする 


•Windows 98 SE 

必要なドライパび自動的にインス! ^ー ルされます。 

インス!ルが終むったら、〔確認する】 （3 日ぺージ ）1 こお進みください。 



途中で Windows の CD-ROM を要求されたら 
Windows の CD - ROM を挿入し、しばら〈待ってから [0 K ] ボタンをクリック 
してください。 

'Windows 98 Second Edition CD-ROM' ラ K ルめ巧いたディスウを巧入して [0K] をウリ如してください。 

に ; ： : 邸 ::::.::]I 


下の画面が表示されたら 

Windows の CD - ROM を挿入し、[ファイルのコピー元][こ、挿入した CD-ROM 
ドライブの 「 WIN 98」 フホルダを指定してください。 

例： CD - ROM ドライブが ( F : ) の場合 F ： WIN 98 


护ス。の巧入 


.Windows 98 Second Edition CD- 閒 M 上 
のファイル kstvtune.ax げ貝•つかりま 
-=^せんでした。 

Windows 88 Second Edition CD- 阳 M ぞ 
巧巧したドライブに入れて、[日 K] ぞク 
リックしてくださし1。 


フアイ>1レのコビーをに)； 


[jglllflUM ，1 


「 on I 

_キャンレ」 

スキッブ巧 ）I 

_ i お BK の ... I 

_き醒(目 ).. .J 


「バージョンの競合」画面が表示されたら 

全て[はい]ボタンをクリックして〈ださし、。 





コビーするファイルより巧しいファイルびコンビュータ 

に巧なします< 
れめします。 

,田!巧のコァイルをそのまま使うことをお 

ファイルる： 

kstvtune.ax 


i が月： 

WDM Streaming TvTuner 


バージョン： 

5.01.2258.400 


巧巧のファイルをそのままほいますか？ 


1：はけ？） 

ll いいえ(が 

ちを 1 

_ 
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パソコンで使えるよう I こする 



確認する 


本製品び'正し < インス!-ールされているかを確認します。 


/「システムのプロパティ」を開きます。 

参 Windows XP 

① [スタート]—[マイコンピュータ]の順にクリックします。 

② [システ厶情報を表示する]をクリックします。 

参 Windows 2000 /Me/98 SE 

[マイコンピュータ]アイコンをちクリックし、表示された[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


2 「デバイスマネージャ」を開きます。 

•Windows XP/2000 

① [八ードウエア]タブをクリックします。 

② [デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

•Windows Me/98 SE 

[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 


3 [種類別]の表示じします。 


•Windows XP/2000 

[表示]—[デバイス(種類別）]を選択します。 


鸟デバイスマネージサ 





•デバイス巧き巧目 IJ ) ち） 


デバイス猫結を 1) が 
リリ-ス巧領則)の 
リソ-ス昭爲別)(の 

がま示のデバィスのま示が^) 


直因窗を；ぶ化 2 S 


巧刷の 
カスタマイズ山)… 
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パソコンで使えるようじする 


•Windows Me/98 SE 

[種類別に表示]をク IJ ックします。 


クリック 


I システムのブ□バテイ 


しを股デバイスマネージャい、 - ドウがプ □ ファイル I パフォ - マシス I 
巧種頭則にま示の 广接掃則 ( こを示に） 


ク Windows によって、確認方法が異なります。 


•Windows XP 

① [イメージンヴデバイス]の左にある囚をクリックします。 
与その下び'表示されます。 

② 本製品のドライバを確認します。 

[AVC Compliant DV Tape Recorder / Player ] 

③ [その化のデバイス]の左にある田をクリックします。 

与その下び'表示されます。 

@本製品のドライバを確認します。 


[ AV/C Tuner ] 

•X [ AV/C Tuner ] に「！」マークが付いていますが、問題ありません 
⑤【インス!ルする】 （38 ぺージ）にお進みください。 

イプづンヴデバイス _ 

AVC Compliant DV Taqe Recorder/Player J 


その化のデ"イス 
AV/C Tuner) 
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パソコンで使えるよラにする 


参 Windows 2000/98 SE 

① [イメージンヴデバイス]の左にある田をクリックします。 
与その下び'表示されます。 

② 本製品のドライバを確認します。 

[Microsoft DV Camera and VCR ] 

③ 【インス!ルする】 （38 ぺージ）にお進みください。 



•Windows Me 

① [イメージンヴデバイス]の左にある田をクリックします。 

与その下び'表示されます。 

② 本製品のドライバを確認します。 

[ミ凡巧 DV テープ録音/再ち] 

③ [その他のデバイス]の左にある田をクリックします。 

与その下び'表示されます。 

@本製品のドライバを確認します。 

[ AV/C Tuner ] 

•X [ AV/C Tuner ] に「！」マークが付いていますが、問題ありません 
⑤【インス!ルする】 （38 ぺージ）にお進みください。 



ーブ 録音 /Si 


本製品のドライバに川がかいている 

【本製品のドライバに [!] マークが付いている】 （105 ページ）をご覧〈だ 
さし、。 
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パソコンで使えるようじする 



インストールする 


ヴポートソフトひら必要なソフトウエアをインス I ルします。 


Windows XP / 2000 をお使いの場合 

コン ピュ ータの 管理を ( Administrator ) グルー プに属する ューザーで□グ 
オンして〈ださい。 


/サポートソフトを挿入します。 

ヴポートソフト CD - ROM を、 CD - ROM ドライブに挿入します。 

=4 rGV -1 394 TV インス!ルメニュー」び起動します。 

「 GV -1394 TV インス!ルメニュー」が起動しない ' 

「マイコンピュータ」を開き、 [ GV 1394 TV _ xxx ] 一 [ DVMENU ] の順に 
ダブルクリックして〈ださい。 

《 XXX じは数字（バージョン）が入ります。 

下のような エラー 画面が表示された 
画面じ表示されているソフトウエアをアンインス I ■'ールしてくださし、。 

W 下のブ日クラムげ规こむスト-ルミれていまず 

卜〇 DATA DigitalTV Recorder 
I-O DATA MediaSink 

これらのブ□クラムをアンインスト-ルする必要があります。 
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パソコンで使えるよう I こする 


2 [フルインストール]をクリックします。 

与インス I —ル画面び'表示されます。 

「1-日 DATA DigitalTV Recorder 」 「1-日 DATA MediaSink 」 

「Windows Media ランタイ厶 」 「DirectX 8.1 ランタイ厶」の順じイン 
ス I ^ール作業が巧われます。 




カスタムインス!^ール 

「1-0 DATA DigitalTV Recorderj 「 l -0 DATA MediaSink 」 

「Windows Media ランタイム 」 「DirectX 8.1 ランタイム」を個別じ 
インス I ■'ールできます。 

CD を参照 

CD - ROM 内を表示します。 

終了 

GV -1394 TV インス I ルメニューを閉じます。 
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パソコンで使えるようじする 


3 「卜〇 DATA DigitalTV Recorder 」 をインス!ルします。 

画面の指示になって、インス!-ールして<ださい。 

完了時に、再起動しないよラに[いいえ、あとでコンピュータを再起動 
します]を選んでから[完了]ボタンをクリックしてください。 



[デスクトップにシヨートカットを作成する] 

インストール作業内にこのようなチェック項目があります。 
これをチェックすると、 Windows のデスクトップ上に「1-0 DATA 
DigitalTV Recorder 」 関係のアイコンを作ります。 


Windows 98 SE の場合 

Windows 98 Second Edition のアップデートが2回表示されます。 
それぞれアップデートを行ってください。 

-途中で再起動を要求されますが、[いいえ]ボタンをクリックして 
ください。 


Windows 98 Second 。け ion Q 252640のアウプデート 


み 


巧しい設ミをち細巧るには]ンピュ-夕を再捏れにください C 
ここで巧超めしますか？ 


R ..…はい.【の……. ] いいえ(…」 


途中で「バージョンの競合」画面が表示される場合があります。 
全て[はい]ボタンをクリックしてください。 


Windows 98のファイルとは言語またはコードベー 
ジのさなるファイルびシステムに巧をします〇巧 
巧のファイルをそのままほうことをおかめします。 


ファイル さ！： QFECheck.exe 

1がち： Windows 98 Update Information 

言語： 巧語 ( U . S .) 

コード.ページ：口 00 
このファイルを巧巧しておきますか？ 


…はいの.'. 


巧な(も)」_いいえけ）」 


な 「卜〇 DATA MediaSink 」 をインス!ルします。 

画面の指示に従って、インス!ルしてください。 
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パソコンで使えるよラにする 


5 「Windows Media ランタイム」をインストールします。 

① 英語の使巧許詰契約画面び'表示されます。 

よ<お読みになり、同意する揚合は [ Yes ] ポタンをクリックします。 

② もラー度、英語の使巧許證契約画面び表示されます。 

よ<お読みになり、同意する揚合は [ Yes ] ボタンをクリックします。 
◎インス!ルび終わった6、完了画面び表示されます。 

[ OK ] ポタンをクリックします。 



下のような画面が表示される場合がありますが、問題ありません 
この画面が表示されても、動作 I こは問題ありません。 

[0 K ] ボタンをクリックし、作業を進めて〈ださい。 


Windows DieHal Rights Management Client Update 



夕 


rDirectX 8.1 ランタイム」をインス!ルします。 

① 使用許詰契約画面び表示されます。 

同意する揚合は[はい]ポタンをクリックします。 

② 左のポタンによって作業び'異なります。 

■左のボタンが[インストール] 

[インス!-ール]ボタンをク IJ ックし、インス!-ールしてくだ 
さい。_ 

[ 'インスド'三ルり''''''''''''''''''.'''';I _巧じる (P) 」 


■左のボタンが [ DirectX の再インストール] 

すでに新しい DirectX なインス!ルされています。 
[閉じる]ポタンをクリックし、閉じてください。 

[: Dkec がの雨-インスド勺!;年り . I 一巧じる」 


③インス I ルび終わると、再起動を要巧する画面び表示されます。 
再起動し、【チャンネル設定をする】 （42 ページ）へお進みください。 
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2 化域を選がします。 

① 2つの設定ボックスを設定し、お住まいの地域を指定します。 

② [□-ド]ポタンをクリックします。 

与ちの「チューナーチャンネル」「放送局名」にお住まいの地域に 
あったチヤンネルび設定されます。 


3 設定したチヤンネルを確認します。 

ちの「チューナーチャンネル」「放送局名」を確認し、普段ご覧のチャン 
ネルび設定されていることを確認します。 
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4 [ OK ] ボタンをクリックします。 

チャンネル設定は完了です。 


パソコンで使えるよラにする 


予約録画の準備 


スタンバイ化態ひらの回復時の設定を確認します。 

この設定び行われていないと、予約録画に失敗するおそれびあります。 


/コントロールパネルを開きます。 

[スタート](—閣赶）—[コント□-ルパネル]の順にクリック 
します。 


2 「電源オプション（電源の管理)」を起動します。 

[電源オプション（電源の管理）]アイコンをダブルクリックします。 


3 [詳細(設定)]タブをクリックします。 


な パスワードの設定を確認します。 

[スタンバイ化態ひ6回復するとさにパスワードの入力を巧める]または 
[スタンバイおよび巧止が態ひ6の回復時にパスワードを入力する]び 
あるひを確認します。 

ある揚合は、それのチてックを外して<ださい。 

5 [0 K ] ボタンをクリックします。 

与設定確認は完了しました。 


パソコンで使えるようになりました。 
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, DV 機器を使えるようにする i 

本製品 I こ、 DV 機器を接続して使えるよ5じします。 


ジ 接続する DV 機器 

一参考 ^ DV データの入力[こ対応している必要があります。 


作業する前に 

本製品には「ビデオ （ S ビデオ）ケーブル」や「オーディオケーブル」は 
添付されておりません。 

あらかじめ、別途ご用意〈ださい。 

一部のビデオ機器 I ゲーム機の映像は正しく表示されない場合があります 
あらかじめご了承〈ださい。 
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附機器を使えるよラにする 


/電源コンセントと接続します。 

① 本製品の 「 DC ジャック」に、添がの AC アダプタを接続します。 

② 本製品を電源コンセントに接続します。 



2 映像機器と接続します。 

① 本製品の「音声入力」と蚁像機器の「音声出力」を「オーディスケー 
ブル」で接続します。 

② 本製品の rs ビデオ入力」と蚁像機器の rs ビデオ出力」を rs ビデオ 
ケーブル」で接続します。 




S ビデオで接続できない場合 

本製品の「ビデオ入力」とホームターミナルの「ビデオ出力」を「コンポ 
ジットケーブル」で接続することもできます。 

ただし、 「 S ビデオケーブル」を使って接続した方が、はっきりと表示され 
ます。 
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DV 機器を使えるよラにする 


3 本製品の電源を入れます。 

電源スイッチを巧します。 

与本製品の電源ランプろ s ' 青色に点なします。 



な DV 機器の電源を入れます。 


5 DV 機器と本製品を接続します。 

附機器のし LINK ポートと本製品の附端子を、添がの IEEE 1 394ケーブルで接 
続します。 

与本製品び附機器に認識されます。 



DV 機器で使えるようになりました。 
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パソコンで 
使ってみよう 


アプリケーシヨンについて . 48 

テレビを見る . 49 

録画する . 55 

静止画を撮る . 63 

録三日する . 64 

再生す* S . 66 

MediaSink でデータ管理する . 69 


DVD に書き込む 
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アプリケーションについて 


本製品をパソコンで使ラためのアプリケーションについて説日月します。 

♦卜〇 DATA DigitalTV Recorder 

テレビやビデオ機器ひらの换像を、附 ( AVI ) • MPEG - WMV - WAVE - BMP お巧に 
キヤプチヤすることびでさるアプリケーションです。 

♦1-0 DATA Channel Manager 

5約録画の設定-管理を行ラアプリケーションです。 


參 1 -〇 DATA Channel Commander 

本製品のチューナー-デバイス設定-チャンネルプリセツト情報の設定を行ラ 
アプリケーシヨンです 。 「DigitalTV Recorder 」 じ(外の DV キャプチャソフトで 
本製品を使って録画する時に使巧します。 


參卜〇 DATA Audio Changer 

「主•副音声 (2 CH )」 の音声で録画した AVI ファイルひら、任意の音声を持つ 
AVI ファイルを作成するアプリケーションです。 


参卜〇 DATA MediaSink 

録画したファイルを管理-再生するアプリケーションです。 

また、映像データを MPEG -2 や MPEG -4 お巧に変換することちでさます。 

• Ulead DVD MovieWriter 2.0 SE with AC-3 
Ulead VideoStudio 6 SE 
Ulead Photoimpact 7 SE 
Ulead Cool 3D 3 SE 
reserMail 

詳しくは、【ヴービス品のソフトウェア】 （93 ぺージ）をご覧ください。 
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产レビを見る 


DigitalTV Recorder を起動する 

本ぺージ 

チヤンネルを変更する 

已2ページ 

画面サイズを変更する 

5 3ぺージ 

音声を切り換える 

5 4ぺージ 


DigitalTV Recorder を起動する 


• I! スタート ] ボタンから DigitalTV Recorder を起動します。 

[ スタート ] 一 [ ( すべての）プ □ グラ厶 ] 一 [1-0 DATA DigitalTV 
Recorder] ^ [DigitalTV Recorder] の順にクリックします。 


インストール時にデスクトップにシヨートカットを作成した場合 

Windows のデスクトップ上にアイコンが 

つ 

作られています。 

IVTV] 

Inlec 

これをダブルクリックすることでも、 

DigitalTV 

DigitalTV Recorder を起動できます。 

Recorder 



DigitalTV Recorder が起動■動作中は、 IEEE 1394機器を取り外さない 
正し〈動作しなくなったり、録画中のデータが破損するおそれがあり 
ます。 
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テレビを見る 



81 AVg ち I スナ•ッブシ a ット I 巧音小 


Jgffii _ I _ IftS _ I 


①メニュ ー 


( D アイコン 


( D プレビュ- 


操作-設定のためのメニューを表示します。 
詳しくは、ヘルプをご覧ください。 


:クリックすると、ヘルプを表示することができます。 


-ウインドウ チューナーや映像機器からの映像などが表示されます。 


ントロールウインドウ 


本製品を操作-設定のためのウィンドウです。 

次ページの【コントロールウインドウ】をご賣ください。 


それぞれのタブで、操作-設定を巧えます。 

詳しい操作は、ヘルプをご貴ください。 

[ AVI 録画] [ MPEG 録画] [ WMV 録画]タブ 

【録画する】 （55 ページ） 


( D ファンクションパネル [ AVI 巧生]タブ 


[スナツ プシ ヨット] タブ 


[録音]タブ 


【再生する】 （66 ページ） 


【静止画を撮る】 （63 ページ） 


【録音する】 （64 ページ） 
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コントロールウインドウ 


テレビを見る 



310 

jlJUIUi 

7 M い 1 

② A 

③ ♦は。巧 度)— 目 1 ⑥—— J —— 

▼ 

解 声 切巧 1 ⑦贾ミ 盼リ セット 1 


1 卜 0 DATAG\/-1394TV d) 

画 圆鸟 j 


①番組情報 

現在日時、主■副音声表示、オーディオ周波数、オー 
ディオレベルメーター、現在のプリセットチャンネルを 
表示します。 

② チヤンネルアッブ/ダウン 

クリックすると、現在のプリセットチャンネルより1つ 
上下します。 

③映像切換 

クリックするたびに、にビデオ]^ [ビデオ]^ 
[チューナー]の順に切り換えられます。 

④音声切換 

音声多重放送の場合、クリックするたびに[主音声]^ 
[副音声]^ [主副]^ [主副(2州）]^ [主音声]の順 
じ切り換えられます。 

® ミュート 

クリックすると、音声が最小になります。 

もう一度クリックすると、解除されます。 

® 音量スライダー 

左ちに動かすことで音量を増減します。 

ちに動くほど音量は大きくなります。 

⑦設定 

画質などの設定を行います。 

詳しくは、ヘルプをご覧ください。 

⑨プリセット 

プリセットチャンネルを設定します。 

⑨接続機器情報 

ソフ トウエアカ 《 使っている機器名を表示します。 

⑩チヤンネル切換 

設定したプリセットチャンネルじ切り換えます。 

勾は、プリセットチャンネルのページを切り換えます。 
























テレビを見る 



♦プリセットチャンネルを切り換える 

1〜24のポタンをクリックし、チャンネルを切り換えます。 

12個のポタンを表示していますので、切0換えたいチャンネルな>'ない揚合は、 
を J をクリックし、プリセットチャンネルのページを切り換えます。 

また、[チャンネルアップ/ダウン]ポタンをクリックし、切り換えることび 
でさます。 




プリセットチャンネルを設定する 

コントロールウインドウの[プリセット]ボタンをクリックすること 
で、「プリセットチャンネル設を」が起動します。 

設定については、【チヤンネル設ををする】 （42 ぺージ）をご覧〈ださし、。 


♦映像機器の映像に切り換える 

/ 0 央像機器の電源を入れます。 

ビデオデッキなどの揚合は、再生して<ださい。 

2 [映像切換]ボタンをクリックします。 

与接続した外部入力になれば、映像び表示されます。 
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テレビを見る 



画面サイズを変更する 


/プレビューウインドウを右クリックします。 

与ちクリックメニューび表示されます。 


2 変更したいサイズをクリックします。 

与プレビューウィンドウの画面ヴイブび変更されます。 



16:9に補正する 

プレビューウィンドウ内[こ、16:9の比率で映像を表示します。 
プロパティ 

映像じついての設定を行えます。 

詳しくは、ヘルプをご覧ください。 
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テレビを見る 



卜〇 DATA GV-1394TV 


m 


•[音声切換]ボタンをクリックします。 

音声多重放送の揚合、[副音声]^ [主副] 
[副音声]…と、音声び'切り換えられます。 


ほ副 (2 ch )] 


[主音声] 




本休で音声周放数を設定ずる 

【音声の周波数を設定する】 （89 ページ）をご賣ください。 

主音声と副音声を別チヤンネルで記録した AV ロァイル 
そのまま再生した場合、主音声が再生されます。 

副音声などで再生したい場合は 、 「Audio Changer 」 を使って他の音声の 
AV I ファイルを作成してください。 

詳しい使用方まじついては、[スタート]^ [ (すべての）プログラム] 

一 [1-0 DATA DigitalTV Recorder ] 一 [ GV -1394 TV サポートソフトヘル 
プ]をご覧ください。 


主音声 

音声多重放送時、チューナー音声として主音声を選がします。 

畐リ音声 

音声多重放送時、チューナー音声として副音声を選択します。 

主副 

音声多重放送時、チューナー音声として左チャンネルに主音声、 

ちチャンネルに副音声を選択します。 

主副 (2 ch ) 

音声多重放送時、本体で設定した音声周波数じよって動作が 
変わります。 

-本体で設定した音声周波数が 48 KHZ の時 
「主副」と同じじなります。 

-本体で設定した音声周波数力巧 2 KHZ の時 
一通常時や録画中の音声出力 
主音声 

一録画される AVI ファイルの音声 

主音声と副音声を別チャンネルで記録します。 


2003/01/27 Mon 09:52 主音声 48KHz 1 6bit 

ICh NHK 結合 d ： を） 


音声を切り換える 


!' 3 - 6一 9 -里巧 I 
i 
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録画する 



J 


今見ている映像を録画する 

曰已ぺージ 

予約録画する 

日8ぺージ 


61ぺージ 


今見ている映像を録画する 


Digi talTV Recorder で見ている映像を録画する方法を説明します。 

なお、説明している手順は、最ち高画質な AVI ( DV お巧)で録画する方法です。 


/録画したい映像を表示します。 

方法については、【テレビを見る】 （49 ページ）をご覧ください。 


2 [ AVI 録画]タブをクリックします。 




mm s まの拥阳の K モのヘルフ(げ 



ク IJ ツク 广了卸^画 I AV 1 再生 I スナッブショット I 赫音 


3 

I MPEG 緑画^ 


巧巧ホ 


ir-.uri ん， yi • 、占 。 TIIDC ririnne ： i\/r 



[MPEG 録画]夕义 [WMV 録画]タブ 
本製品は DV 形式の AVI ファイルレ U 外にも、 MPEG ファイルや WMV(Windows 
Media Video ) ファイルで録画することができます。 

録画したいお式のタブを 選べば、 その形式で録画することができます。 
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録画する 

3 録画します。 

① n 呆さ先」に録画する映像データのファイル名を設定します。 

② [録画]ポタンをクリックします。 

与録画用画面び表示され、録画び開始されます。 

◎録画を終了するときは、[終了]ポタンをクリックします。 



これで映像を録画することができました。 


56 












録画する 



録画容量の目ま 

AVI (DV 形式）での録画で、1分間で約 220 M バイトとなります。 
その他の形式では、これを上回ることはありません。 

録画 データの 最大容量 


AVI * 

約 2 G バイト 

AVI 2.0** 

Windows Me /98. 約 4 G バイト 

Windows XP / 2000 . FAT なら約 4 G バイト 

NTFS なら約 2 T バイト 

MPEG 

WMV 


X [AVI 録画]タブ内の[設定]ボタンで設定できます。 
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録画する 


【• 


予約録画する 


Channel Manager を使ってす約録画する方法を説明します。 


/ iEPG 対応 Web ぺージを開きます。 


r 1 NHK 芭合 II 3 NHK » 育）广4曰本テレビ|广6 TBS テレビ|| 8フジテレビ') ho テレビ W 曰 I 广12テレビ 1 B 京！ 

’式-•だ。 * 逆巧严’ドぶち封な!をちがづ - 

〜.，こ‘'、 ミ f'l パみ 

:なな で V — リも，パ." 

"ザ…•…… こ！み••よ… が妨， •お巧? 

."ユ * ■»! tn . 

'1 巧に，お■.■化；ホ.づ。"，ろ…. 

む 3!, ご，圓 






〜‘5；が=1胃胃 


:田？!、 


巧巧 

7 ザ I . ■ 


■ J.-T I 

; T 班な 

k. Bi^lSkaHh ツ . ごジ、 ■14 U でい , 如 r 

占\!:ミ旺，*■** もれ，'^ 1 ?化这!？ iic'-'V 

…… 罵酷撕斑■化— 


_ -ftfcl Mil ： In •EtaJl. 气， 

，中， W . ミ!,み , M 


インターネット接続環境が必要です 


iEPG 対応 Web ページで番組を選ぶまでの間、インターネット接続している 

必要があります。 


インストール時にデスクトップにシヨートカットを作成した場合 

インス!■'ール時じ[デスクトップじショートカットを 
作成する]のチェックを外していなければ、デスク 

け!•けが 

围 

トップじインターネット TV ガイドへのショートカット 

インターホット TV 

が作成されます。 

ガイド 



地域をご確認ください 

お住まいの地域と iEPG 対応 Web ページの地域が合っていないと、正しく 
録画されないおそれがあります。 


2 予約録画したい番組を指定します。 

=> 「Channel Manager 」 び起動します。 


iEPG 対応 Web サイトの操作について 
—参考 j それぞれの Web ページの案内をご覧〈ださい。 
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録画する 


3 予約録画の設定を確認•設定します。 

① 録画する番組のチャンネルを確認-設定します。 

② 録画する音声を確認-設定します。 

主.副音声 主音声を左音声 ( L )、 副音声をち音声(のに設定します。 

主-副音声 (2 州）主音声-副音声の 2 ch を別チャンネルで保存できます。 

• X 本体の設をで音声周波数を 「32 KHZ 12 bit モード」に 
する必要があります。 

【音声の周波数を設まする】 （89 ページ）を ご覧 〈ださい。 

③ 「番組名」「番組肉容コメント」を確認•設定します。 

④ 「録画ファイル名」を確認•設定します。 

⑤ 「録画周期」を確認•設定します。 

ち週録画 ち週、指ました曜日-時間に録画を巧います。 

を曰録画 を日、指ました時間に録画を巧います。 

© 「録画開始日時」「録画終了日時」を確認•設定します。 

⑦ [ OK ] ポタンをクリックします。 
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録画する 


^ [有効期限]タブ 

一参考 j 予約設定の有効期限を設定します。 

「毎週録画」や「毎日録画」をお使いの場合に、設定します。 


4 録画チ約が一覧にあることを確認します。 

確認した6、[閉じる]ポタンをクリックします。 

予約録画の準備は完了です。 


rChannel ManagerJ を終了しないでください 

rChannel Manager 」 を終了していると、設定した予約録画を実巧できま 
せん。 

予約録画の設定がある場合は 、 「Channel Manager 」 を終了しないで〈だ 
さし、。 

《 rChannel Manager 」 はち下のタスクトレイに常駐しています。 

タスクトレイ内のアイコンをちクリックして[常駐を終了する]を 
選べば、終了することができます。 

予約録画を設定後、 プリセットチャンネルの 設定を変更しないで 〈ださし、 
予約録画を設定した後で、プリセットチャンネルの設定（放送局やチュー 
ナーチャンネルなど）を変更した場合、正し〈予約録画が動作しない可能性 
があります。 



録画予約を変更•削除する 

rChannel Manager 」 を起動し、対象となる録画予約を選んで、[編集] 
[削除]ボタンをクリックしてください。 

録画される AV ロアイルの設定について 

rDigitalTV Recorder 」 の [ AVI 録画]タブ内の設定と同じ設定となります。 
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録画する 


他のソフトウェアで録画する 


添がの rulead VideoStudio 6 SE 」 や 「Ulead DVD MovieWriter 2. 0 SE 」 などの 
DV 録画に巧丽したソフトウてアでは、本製品の换像を録画することびできます。 


/録画するソフトウェアを、 DV 録画を行える状態にします。 

附録画の方法については、各ソフトウてアの取あ説巧書をご覧<ださい。 


ク 「Channel Commander 」 を起動します。 

[スタート]一 [ (すべての）プ□グラ厶] 一 [1-0 DATA DigitalTV 
Recorder ] 一 [Channel Commander ] の順じク U ックします。 



インストール時にデスクトップにショートカットを作成した場合 


Windows のデスクトップ上にアイコンが 
作られています。 

これをダブルクリックすることでも、 
Channel Commander を起動できます。 


Channel 

Commander 


3 録画する映像を表示させます。 

録画するソフトウてアに蚁像び表示されていない揚合、[蚁像切換]ボタ 
ンをクリックします。 

数回クリックすれば、映像ろ s ' 表示されます。 

4 テレビ番組を録画する場合は、チャンネルを変更します。 

テレビ番組を録画する揚合、録画する番組にチャンネルを変更します。 

[1] 〜 [24] :それそれのプリセットチャンネルに変更します。 
[▲] [▼] :現をのチャンネルの前後の、設定されているプリセット 

チャンネルに変更します。 

[プリセツト切換]:プリセツトページを切り換えます。 
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録画する 


5 音声多重のテレビ番組を録画する場合は、音声を設定します。 

多重音声番組の揚合、[音声切換]ポタンで音声を切り換えることびでき 
ます。 

6 [設定]ボタンを押し、画質調整を行います。 

詳しい設定については、[スタート]— [ (すべての）プ□ブラ厶]— 
[1-0 DATA Digitally Recorder ] 一 [抓- 1394 TV ヴポートソフトヘルプ] 
をご覧ください。 



7 録画します。 

録画方まについては、各ソフトウエアの取あ説日月書をご覧<ださい。 
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静止画を撮る 


/静止画を撮りたい映像を表示します。 

方まについては、【テレビを見る】 （49 ページ）をご覧ください。 


2 [スナップショット]タブをクリックします。 


3 撮影します。 

① 撮穀する静止画データのファイル名を設定します。 

② [静止画キヤプチヤ]ポタンをクリックします。 

与静止画び BMP お巧で撮られます。 



これで静止画を撮ることができました。 
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録音する 


/録音したい映像を表示します。 

方法については、【テレビを見る】 （49 ページ）をご覧ください。 

2 [録音]タブをクリックします。 

3 録音します。 

① 録音する音声データのファイル名を設定します。 

② チャンネルを選べる揚合は、設定します。 

チャンネルし2 主音声を録音します。 

チャンネル3、4 副音声を録音します。 

• X 録音するデータが音声を重の場合に、設ますることができます。 


③[録音]ポタンをクリックします。 

与「音声キヤプチヤ」画面び表示されます。 



録音されるデータのファイルお式 
'—参を おま ： Windows WAVE 
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録音する 



スライダー 

中央から左に行〈ほど音量を大きく、ちじ行くほど音量をルさく設定します。 

[デフオルトレベル]ボタン 
スライダーを中央じ戻します。 

[設定]ボタン 

元となる映像と録音する音声データを同期するかどうか設定できます。 
詳しくは、ヘルプをご覧ください。 

ファイル名の連番について 

「録音」パネル内でちクリックすることで、「ファイル名を自動生成 
する」を設定することができます。 

これにチ X ックを付けた場合、ファイル名が自動的に連番で設定され 
ます。 

録音する音声データのサンプリング周波数じついて 
本体で設定した元になるデータに合わせて、自動的に設定されます。 
詳しくは、【音声の周波数を設定する】 （89 ページ）をご覧〈ださい。 


4 録音を終了するときは、[終了]ボタンをクリックします。 

^録音び終了されます。 



これで録音することができました。 
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再生する 


AVI ファイルを再生する 

6 6ぺージ 

その他のファイルを再生する 

6 8ぺージ 


AVI ファイルを再生する 



ここでの方法は 、 DigitalTV Recorder を使うものです 
他の方までも再生することができます。こちらの方まもご賣〈ださい。 

【その他のファイルを再生する】 （68 ページ) 
【 MediaSink でデータ管理する】 （69 ぺージ) 


/ [ AVI 再生]タブをクリックします。 

2 巧生したいファイルを、プレイリストに追加登録します。 

再生したい AVI ファイルを、プレイリストにドラッヴ&ド□ップします。 



プレイリストの内容をな巧する 

[リスト保存]ボタンをクリックすることで、プレイリストをファイル 
じ保存できます。 

読み込むときは、[リスト読み込み]ボタンをクリックしてください。 


3 巧生します。 

_ lI ポタンをクリックします。 

与プレイリストに登録されているファイルび、上ひら順に再生されます。 



1つのファイルだけを再生する 

巧生したいファイルをちクリックし、 [ AVI ファイルを再生する]を 
クリックすることで、「ファイル再生」画面が表示されます。 
詳しくはヘルプをご覧ください。 
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再生する 



再生中の操作 

_± J ……プレイリストを再生する 

……プレイリストの再生を停止します。 

……プレイリストの再生を一時停止します。 

|< I . 映像を1フレーム戻して一時停止します。 

jj ……映像を1フレーム進めて一時停止します。 

J -:プレイリストの再生位置を変更します。 

一番左がフアイルの先頭、一番ちがフアイルの末尾です。 


これで再生することができました。 


「主•副音声 (2 CH ) J にして録画したデータについて 
そのデータをそのまま再生した場合、主音声にて再生されます。 

録画データの音声チャンネルを変更したい場合は、「1-0 DATA Audio 
Changer 」 をお使い〈ださい。 

詳しい使用方まについては、[スタート]^ [ (すべての）プログラム] 
一 [1-0 DATA Digital TV Recorder ] 一 [ GV -1394 TV サポートソフトヘル 
プ]をご覧ください。 
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再生する 


その他のファイルを再生する 


エクスプ□-ラなどで、再生したいファイルをダブルクリックしてください。 
関連がけられたアプリケーションび起動し、再生されます。 


み 


MPEG ファイルを巧生できない 

【MPEG ファイルを再生できない】 （116 ぺージ）をご覧〈ださい。 

WMV ファイルを巧生できない 

【WMV ファイルを再生できない】 （116 ページ）をご覧ください。 



主音声と副音声を別チャンネルで記録した AV ロァイル 
そのまま再生した場合、主音声が再生されます。 

副音声などで再生したい場合は、 「Audio Changer」 を使って他の音声の 
AVI ファイルを作成して〈ださい。 

詳しい使用方まじついては、[スタート]^ [ (すべての）プログラム] 

一 [1-0 DATA DigitalTV Recorder] 一 [GV-1394TV サポートソフトヘルプ] 
をご覧ください。 
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MediaSink でデータ管理する 


MediaSink を使えば、本製品で録画-録音したファイルを管理することびできます。 



ここでの方法は、使用例です 

詳しい操作方まじついては、 MediaSink のヘルプをご覧ください。 


MediaSink を起動する 

本ぺージ 

データを入力する 

本ぺージ 

データを見る 

71ぺージ 

データを管理する 

72ぺージ 

データを採す 

73ぺージ 

MPEG ファイルに変換する 

76ぺージ 


MediaSink を起動する 


• [スタート]ボタンから MediaSink を起動します。 

[スタート]— [ (すべての）プ□ヴラ厶]—[1-日 DATA MediaSink ]— 
[ MediaSink ] の順にクリックします。 


r ータを入力する 


♦入カトレイからデータを入力する 

/入カトレイの [1394 TV ] ボタンをクリックします。 

与今までに録画した AV I ファイルのデータび表示されます。 

クリック 

つァイルの堀集(目 - 

Q 與口 
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MediaSink でデータ管理する 


録画した AV ロァイルのデータが表示されない 
Xt 録画してから移動した AVI ファイルのデータは表示されません。 

移動先から、【エクスプローラからデータを入力する】（本ページ) 
の方まで入力してください。 


2 MediaSink に入力するデータを選びます。 


^複数のデータを選ぶ 

一参考 I [Ctrl] キーを押しながら、データをクリックして〈ださし、。 


全てのデータを選ぶ 

[編集]^ [全てを選択]の順にクリックします。 


3 [ MediaSink へ移動]ボタンをクリックします。 

=>選んだデータび led i aS i nkl こ入力されます。 


クリック]^^^^^^^^^^^ 

つ7イ，レが漏集をを示が 

知 is 



入カトレイから入力されたデータについて 
実際のファイルが、 MediaSink にコピーされたわけではありません。 
そのため、 MediaSink にデータを入力後に、そのデータのファイル 
を移動-削除すると、入力されたデータも消えてしまいます。 


♦エクスプローラからデータを入力する 


/ Windows のェクス プローラでデー タを探します。 

クデータを 「 MediaSink 」 へドラッグ&■ドロップします。 

与データび Med i aS i nkl こ入力されます。 


ェクスプローラから入力されたデータについて 
一参考 i 実際のファイルが、 MediaSink にコピーされています。 

そのため、 MediaSink じデータを入力後[こ、そのデータのファイル 
を移動-削除しても問題ありません。 
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Med iaS ink でデータ管理する 



♦サムネイルを見る 

/サムネイル表示にします。 

[表示]—[ヴ厶ネイル]の順にクリックします。 
与データび'ヴ厶ネイル表示されます。 


2 サムネイルを見やすい大きさに変更します。 

[ヴ厶ネイルヴイプ変更]スライダーパーを動ひしてください。 


回回因 


つ7イルの漏集お 表子'郑 がまち）ツ-ルのヘル八が 

0。各^を夕> る—— 


動かす 


♦データを見る 

見たいデータをダブルクリックしてください。 

関連がけられたアプリケーションび起動し、再生されます。 






Med iaS ink でデータ管理する 



MediaSink では、「ブループ」というものの中にデータを入れることびできます。 


>グループを作る 


/ [グループ作成]ボタンをクリックします。 

与「ヴループ作成/変更」画面び表示されます。 





もう1つの作成方法 

作成したい位置のグループをちクリックし、ま示される[グループ 
作成]をクリックすることで、その下Iこ新しいグループを作ること 
ができます。 


2 新しいグループの名前を入力します。 

名前を入力したら、 [ OK ] ポタンをクリックします。 

与現を選択している揚巧の下に新し< ヴループび作成されます。 




グループの削除•名称変更 
①削除-名称変更したいグループをちクリックします。 

® 表示された[グループ削除]または[グループ名変更]をクリッ 
クします。 


♦グループへのデータ移動 

移動したいデータを、移動したいヴループにドラッヴ&ド□ップします。 
与データび移動します。 
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Med iaS ink でデータ管理する 



ータを探す 


♦「メディアデータ検索」による検索 


/ [検索ウィザード起動]ボタンをクリックします。 

与「メディアデータ検索」画面び表示されます。 


クリック 

「 フ巧 TT で7 —^ 

1 囚回因1 

1 を示な）なまを） 

ツ-ル①、ルっ•お） 

な必 をみ''み 

つ 1 

ぶ J 


2 検索を件を設定します。 

条件を設定し、[条件追加]ポタンをクリックします。 
与ち側に条件び'追加されます。 




を件の削除 

削除したいを件を選び、[を件削除]ボタンをクリックします。 
を件の保存•読み込み 

設ましたを件を[保存][読み込み]ボタンじより、保存■読み 
込みすることができます。 
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Med iaS ink でデータ管理する 


3 [検索開始]ボタンをクリックします。 

与設定した条件による検索び開始されます。 

検索の結果は画面の下にあるリストに表示されます。 



^検索結まの反映 

'—参考 [検索巧みデータグループにコピー]ボタンや[検索巧みデータ 


グループに移動]ボタンをクリックすることで、検索されたデー 
夕を「検索巧みデータ」グループにコピー/移動できます。 
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♦「グルーピング」による検索 


Med iaS ink でデータ管理する 


/ [自動振り分けグループ]モードにします。 

[自動振り分けヴループ]タブをクリックします。 



)7 仙の S 集のまモ M がま恩 


みな谷^みみ 

曰.口 MediaSink ルート 
□ 新規ち加データ 
〇おお耳みデ-々 

クリック 

_ ^ - 

トサ'定黃ウ''ル- r 苗め}財9け啤づ ’J 


2 「グルーピング」します。 

ヴループをちクリックし、[ブルーピンヴ]をクリックします。 

さらにその横の振り分け条件を選んで < ださい。 

与白動的にグループび作成され、その中にデータび振り分けられます。 


四"パ__口回を J 


①ちクリ…ク「叫感クリックち） ッ-ルの、ルつ•お) 


だ M み 'ぶ _ ,——^ 

1 

kzibs^h 

/刖; 

化カトレイに悟か 

なま… 

_ 1 

入カデバイス 
登録日巧 
画巧の長さ 
画なのおサイズ 
画をの巧サイズ 

P ③選巧 

A 


3 「グルーピング」を繰り返してデータを探します。 

ヴルーピンヴされたグループをさらにグルーピングすることで 、デー 
夕を探すことび'でさます。 
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Med iaS ink でデータ管理する 


MPEG ファイルに 変換する 


/ 「出カトレイ」を表示します。 

[出カトレイ表示]ポタンをクリックします。 
与「出カトレイ」び'表示されます。 


クリック ■ 

f つ 7 イル(り福美ホ, TA をを) 

A 。 A み為> 


曰回因 


魚を）ツ-ルの A ルつ、が 

A なも を令> え—— 


2 出力したい動画データを、出カトレイに表示します。 

出力したい動画データを、出カトレイにドラッグ&ド□ップします。 
与動画データび出カトレイに表示されます。 

3 「出カドライバ設定」を開きます。 

出カトレイの[ファイル]—[プ□パティ]を開きます。 

与 「出カドライバ設定」画面び表示されます。 

か 「動画変換設定」をに VD ] に設定します。 

① 「出力先」に、 MPE 日ファイルを作成する揚巧を設定します。 

② 「動画変換設定」を [ DVD ] に設定します。 

③ [ OK ] ポタンをクリックします。 


①設定 


1 


化力 5^*^’ 乂 Documents and Se け in 巨 s 到-0 DATA¥M; ... J 

②設定 

广 VideoCD 一ぶ iDVDl 广 Mpee4 

SM 

3M.St^ 

r ち回を巧を括記！庐一巧お换 

5 

)クリック 


1 OK 1 わンセル1 
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Med iaS ink でデータ管理する 


5 動画データを選んで、變ボタンをクリックします。 

出カトレイの動画データを選んで、@ [出力開始]ポタンをクリック 
します。 

与動画データびメディアコンバータに移動されます。 

メディアコンバータび'、動画データを MPE 日ファイルに変換します。 
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DVD に書き込む 


添付の rulead DVD MovieWriter 2.0 SEJ を使って、 DVD を作成する方法を説日月し 


ます。 


ここで説明されている手順は作業例です 

一参考 I 実隙の作業を行う際は 、 「Ulead DVD MovieWriter 2.0 SEj のオンライン 

マニュアル も併せてご覧ください。 


録画した映像を DVD に書き込む 

本ぺージ 

DVD に直接録画する 

82 ぺージ 


録画した映像を DVD に書き込む 


/ DVD に書き込みたい映像を録画します。 

【録画する】（日日ページ）をご覧ください。 



DVD に書き込むことのできる録画データ 

rOigitalTV RecorderJ で録画データを用意する場合、下表のおまで 
録画を巧って〈ださい。 


AVI 

[設定]ボタンで、 「 AVI ファイル形式」を [ VfW 標準 AVI ] 
または [OpenDMUAVI 2.0)][こ設定。 

MPEG 

[設定]ボタンで、「出力形式」を [ DVD ] [こ設定。 


2 「Ulead DVD MovieWriter 2.0 SE 」 を起動します。 
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DVD に書さ込を' 


3 DVD のプロジェクトを作成します。 

① [プ□ジエクトの作成]をクリックします。 

② [新しくプ□ジエクトを作成する]をクリックします。 

③ 「出カディスクお巧」を[附 D ] に設定します。 

④ [次へ]ポタンをクリックします。 



4. 録画したファイルを追加します。 

① [ビデオを追加]をクリックします。 

与ファイルを開く画面び表示されます。録画したファイルを開いてくだ 
さい。複数追加する揚合は、この作業を繰り返して<ださい。 

② [次へ]ボタンをクリックします。 
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附 D に書さ込を' 



追加した映像にチヤプタを追加する 

[チヤプタを追加/編集]をクリックすることで、選がした映像にチヤ 
プタを追加できます。詳し〈は 、 「Ulead DVD MovieWHter 2. 0 SE 」 の 
オンラインマニュアルを ご覧 〈ださい。 


5 メニューを設定します。 

① 「メ ニユーテン プ レー 
卜」を選択します。 

② [次へ]ポタンを 
クリックします。 



6 出来上がリイメージを確認します。 

確認したら、[次へ]ポタンをクリックします。 
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DVD に書さ込を' 


マ DVD に書き込みます。 

① [ディスクへ書き込み]にチェックをがけます。 

② 「ディスクレコーダ」の[ドライブ]で DVD ドライブを指定します。 

③ [作成開始]をクリックします。 

与 DVD の作成び開始されます。 
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附 D に書さ込を' 


DVD に直接録画する 


/ 「Ulead DVD MovieWriter 2.0 SE 」 を起動します。 


2 DVD のプロジェクトを作成します。 

① [ディスクに直接記録]をクリックします。 

② じ欠へ]ポタンをクリックします。 



3 書き込みをする DVD ドライブを設定します。 

① 「ディスクレコーダ」の[ドライブ]で DVD ドライブを指定します。 

② [次へ]ポタンをクリックします。 
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DVD に書さ込を' 


4 必要な場合は、映像機器から映像を入力します。 

映像機器の電源を入れて < ださい。 

ビデオデツキなどは再生して < ださい。 


5 「Channel Commander 」 を起動し、録画する映像を表示します。 

【化のソフトウエアで録画する】 （61 ページ）をご覧ください。 

S DVD への録画を開始します。 

① 「キヤプチヤお巧」を[附 D ] に設定します。 

② 國で録画時間を入力します。 

③ [キヤプチヤと書き込みを開始]をクリックします。 

与 DVD への録画び開始されます。 
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Memo 
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DV テープに 録画する 


DV 機器に接続し、映像機器ひらの换像を録画する方まを説巧します。 

/ DV 機器側の設定で、本製品の映像を入力するようにします。 

方法については、各附機器の取あ説巧書をご覧<ださい。 

2 DV 機器に映像を入力します。 

①モードスイッチを巧し、本製品のモードを「コンパ'-トモード」に切り 
誓えます。 

質映懷機器の電源を入れます。 

また、ビデオデッキなどは再生します。 

与 DV 機器に映像び入力されます。 



テレビの映像を入力ずる 

本製品をパソコンにも接続することで、本製品のテレビチューナーから 
の映像を DV 機器に入力することができます。 

① 【パソコンで使えるようじする】 （26 ページ）をご覧[こなり、本製品を 
パソコンで使えるようじ設定します。 

② 【他のソフトウ X アで録画する】 （61 ページ）を参考[こ、映像を DV 磯器 
に表示できるようじします。 

づ本製品からの映像が、 DV 磯器で表示されます。 


3 DV 機器を録画状態にします。 

方法じついては、各 DV 機器の取扳説明書をご覧<ださい。 


86 







付録 


本体での設定 . 88 

サポートソフトの削除 . 91 

サービス品のソフトウェア . 93 

IEEE 1394について . 96 

用語解説 . 99 

困った時には . 103 

仕様 . 121 


8 7 











本休での設定 


本体側のスイッチででさる設定について説巧します。 


モードを切り替える 

本ぺージ 

映像を出力しないようにする 

次ぺージ 

音声の周波数を設定する 

Locked Audio を設定する 

90ぺージ 

本製品の設定を初期化する 

90ぺージ 



モードを切り替える 


本製品の「モード切曽スイッチ」を巧すことで、「コンパ'-トモード」と「チユー 
ナーモード」 を切り营えることびできます。 



♦コンバートモード 

映像機器ひらの换像を出力するモードです。 
モードランプの 「 CONVERT 」 び点なします。 


♦チューナーモード 

本製品のチューナーひらの换像を出力するモードです。 
モードランプの 「 TUNER 」 び点なします。 



パソコンに接続せずに使う場合、コンバートモードに切り換えて〈ださし、 

本製品 I こ}ま続した映像機器からの映像を DV 機器をほって録画することができ 
ます。 
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本体での設定 


本製品の「モード切曽スイッチ」を約3秒(上巧すことで、本製品ひら蚁像び出力 
されなくなります。モードランプび2つとも消なします。 

ちラー度「モード切曽スイッチ」を巧すと、この設定は解除されます。 




mmm 


) 音声の周波数を設定する 



32KHZ 12bit モードについて 
参考 \ 音質は 48 KHZ 16 bit モー ド [こ 比べて落ちますが、主音声-副音声を共に出力 
する「主■副音声 (2 州)」 を使用できます。 

「DigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander j で設定して〈ださい。 


本製品背面におる「初期設定スイッチ」の一番左のスイッチで設定します。 

本製品の電源を切の、 ON 32KHZ 12bit モード 

設定してください。 OFF 48KHZ 16bit モード（出荷時設定) 
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本体での設定 



本製品背面の「初期設定スイッチ」の左ひら二番目のスイッチを使って設定します。 


本製品の電源を切0、 ON Unlocked Audio モード 

設定してください。 OFF Locked Audio モード（出巧時設定) 



本製品の電源を切0、「モード切曽スイッチ」を巧したままで電源を入れます。 
「モード切曽スイッチ」を巧したまま約5秒待つと、本製品の設定は初期化され 
ます。 



90 














ヴポートソフトの削除（アンインス!ル）方まについて説日月します。 

I "サービス品のソフトウェアの削除 

>考 をソフトウェアのオンラインマニュアル (95 ぺージ）などをご覧〈ださし、。 


卜〇 DATA DigitalTV Recorder の削除 


Windows XP / 2000 の場合 

コンピュータの管理を ( Administrator ) グループに属するューザーで□グ 
オンして〈ださい。 


r コントロールパネル」 を開きます。 

[スタート](—[設定])—[コント□-ルパネル]の順にクリックし 


2 ヴプリケーンヨンけ□グラム)の追加と削除]を起動します。 


3 「卜〇 DATA DigitalTV Recorder 」 を削除します。 

[1-0 DATA DigitalTV Recorder ] を選び、[変更と削除(変更/削除、追加 
と削除）]ボタンをクリックします。 

与削除の作業び開始されます。後は、画面の指示に従ってください。 
















ヴポートソフトの削除 



/「コント ロール パネル」を開きます。 

[スタート](—[設定])—[コント□-ルパネル]の順にクリックし 
ます。 

2 [アプリケーンヨンけログラム)の追加と削除]を起動します。 


3 「 MediaSink 」 を削除します。 

[ MediaSink ] を選び、[変更と削除(変更/削除、追加と削除）]ポタンを 


クリックします。 

与削除の作業び開始されます。後は、画面の指示に従ってください。 
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サービス品のソフトウェア 


添巧されているサービス品のソフトウェアじついて説明します。 


入つているソフトウェア 


参 Ulead VideoStudio 6 SE 

本製品で録画した映像を編集したり、本製品の映像を直接録画することができる、 
デジタルビデオ編集ソフトです。 


ビデオフィルタ、トラジシヨン（場面転換）効果、オーバーレイクリップ、 
アニメーションタイトル機能などの多彩な機能を搭載しています。 


• Ulead DVD MovieWriter 2.0 SE with AC -3 

本製品で録画した映像を使って DVD を作ったり、本製品の映像を直接 DVD に録画できる、 
オーサリングソフトです。 

AC -3 形式でオーディオ圧縮した DVD ディスクを作ることもできます。 


• Ulead Photoimpact 7 SE 

本製品で保存した静止画を編集することができる、静止画編集ソフトです。 

簡単さ、使いやすさは、レ U 前のバージョンそのままじ、多彩な新機能を搭載し、従来か 
らの機能がさらに強化されています。 

HTML 出力もを実し、イメージ編集から Web ページ制作まで総:合力を発揮します。 


• Ulead Cool 3 D 3 SE 

複雑な作業を巧うことなく、ダイナミックな 3 D タイトルやアニメーションを作ることが 
できる、タイトル作成ソフトです。 


♦ reserMail 

外出先のパソコンや携帯電話 （ i モード、 J - SKY 、 EZweb ) から、自宅のパソコン[こ録画 
予約できます。 
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サービス品のソフトウェア 


インス!—ル方ま 


♦ Ulead のソフトウェア 

U I ead の CD - ROM を挿入し、ィンストールメニューを表示します。 

あとは、インストールするソフトウエアを選んで画面の指示に従って〈ださい。 


♦ reserMail 

① GV -1394 TV サポートソフトの CD - ROM を挿入し、インストー ルメニ ューを表示します。 
透） [ CD を参照]をクリックします。 

づ CD - ROM の内容が表示されます。 

③ [ reserMail ] 一 に etup ] の順にダブルクリックします。 

づイ ンス I 'ー ル画面が表示されます。 

あとは、インストールするソフトウエアを選んで画面の指示に従って〈ださい。 



詳しい方法について 

reserMail のに etup ] と同じフホルダ[こ、 「 reserMail 」 といラ pdf ファイル 
があります。そちらをご覧〈ださい。 
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サービス品のソフトウェア 



DMW2PnUVS 

6C3D3 


Document manual Japanese 


ALBUM-7 

MANUAL 


PI-7MANUAL 


Ulead Cool 3 D 3 SE 


n 今□今□今白今眉 


DMW2PnUVS 

6C3D3 


C3D3 Manual Japanese 03d3 manual 


reserMail 


前ページの参考をご覧ください。 


オンラインマニュアルを見るには Acrobat Reader が必要でず 
「参考 j I インストールされていない場合は、インストールしてください。 


Acrobat Reader のインス I —ル方ま 
© Ulead の CD - ROM を挿入し、インストールメニューを表示します。 
② [Acrobat Reader ] をクリックして〈ださい。 

あとは、画面の指示に従ってください。 
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IEEE 1394 について 


IEEE 1394 とは？ 


• IEEE 1394(アイトリプルイーイチサンキューヨン） 

パソコン周辺機器の高速データ転送巧の技術として Apple Computer. Inc. で開発が始ま 
り、 IEEE (米国電気電子技術を協会）じより正式規格として制定された規格。 

その規格番号から一般的に IEEE 1394 と呼ばれる。 FireWire や i. LINK などもその一種。 
ソニー 株式会社がデジタルビデオカメラのインターフェイスとして採用したことで家電 
業界を中むじ普及が進んでいる。 


•し LIN がアイリンク） 

IEEE 1394 を本格的 [こ 普及させるために、 ソニー 株式会社が提唱する呼称。 


♦ FireWire (ファイヤーワイヤー ） 

IEEE 1394 のべースになった規格。 

Apple Computer, Inc. と Texas Instruments 社で提唱された。 



IEEE 1394機器の接続方法 



記号の説明 



IEEE 1394 ポート搭載パソコン 


本製品 

本製品 


鬥 

ハードディスク 

メ司 

DVC (デジタルビデオカメラ） 
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IEEE 13941こ:：)し、て 


•正しい接続ち法 
デイジ~チェーン 

機器同±を、じゅず状につなげる方法。 


最大 16 台まで 



機器間 4.5 m 


全ケーフル長 75 m 


ネ監品 



スター 

IEEE 1394インターフェイスを中むじ 
スター(星)状につなげる方法。 



ツリー 

各磯器から枝別れさせてつなげる方法。 



♦誤った接続方法 

ループ 

IEEE 1394インターフェイスおよび機器 
間をループ状につなげる方法。 



共有 

複数のパソコンで機器を共ちするように 
つなげる方法。 



X 
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IEEE 13941こついて 



IEEE 1 394インターフェイスと終端の IEEE 1 394機器の間に最大16本のケーフル^ 
使ラことびできます。 

下の國では、終端 A までは2本、終端 B までは3本のケーフ'ルを使っています。 




^複数の IEEE 1394機器の取り外し 


複数の IEEE 1 394機器を連続して接続している揚合は、終端より順に取り外して 
ください。 









用語解説 


2 D NR [ツーデイーエヌアール] 

け W0 Dimension No に e Reduction ) 

ノイズ除去-ほ減処理の一種。 
映像信号の微小な変動をノイズとみなし 
て処理を行う。 

残像など、時間軸方向のノイズは現れな 
し、が、映像の細かい部分が遺れてしまう 
ことが多い。 

2 DY/C 分離 [ッーディーヮイシーぶんり] 
(two Dimension Y/C) 

Y/C 分離方式の一種。 

映像の隣り合う水平ライン間のホ目関を利 
巧して、輝度信号び）と色信号(のの分離 
を行ラ。 

3 D NR [スリーデイーエヌアール](か ree 
Dimension Noise Reduction ) 

ノイズ除去-ほ減処理の一種。 

ノイズは時間軸方向に対するホ目関が 
ほいため、それを利用してノイズを 
ほ減させる。 

映像のシャープさを損なわずじノイズを 
ほ減することができる反面、時間軸方向 
で変化の大きな映像では残像などのノイ 
ズが発生しやすい。 

3 D Y/C 分離にリーディーヮイシーぶんり] 
(three Dimension Y/C) 

Y/C 分離方式の一種。 

映像の時間軸方向のホ目関を利用して、 
輝度信号 (Y) と色信号 (C) の分離を行う。 
静止画において高品質な Y/C 分離が行え 
る反面、映像が動いている領域に対して 
適用すると、残像や網状のノイズがあら 
われる。 

AC -3 [エーシースリー ](Audio Code Numbe 广 3) 
「Dolby Digital 」 を参照。 


ACL [エーシーエル] 

^Automatic Contrast Limitter) 

映像の平均的な明るさを調べてコントラ 
ストを自動調節することで、階調の再現 
性を上げる機能。 

AGC [エー ジ ーシー ](Auto Gain Control) 

信号の振幅レベルに合わせて信号の増幅 
率を調整する機能。 

APL [エーピーエル] (Average Picture Level) 
平均映像レベル。 

CGMS-A [シージーエムエスエ ー] 

(Copy Generation Management System - Analog) 
コピーガード信号の一種。 

DirectX [ダイレクト エッ クス] 

グラフ ィッ クスやサウンド、 アニメー 
シヨン、ムービーなどを扱うための 
Microsoft なのマルチメディア巧術の総:称。 

DMA 転送 [ディーェムェ ー] 

データ転送方式の一種。 CPU を介さずじ、 
デ バイスなメモリ 間で直接データを転送 
する。専巧のコントローラが転送制御を 
巧うため、 CPU の負荷が軽減される。 

Dolby Digital [ドルビーデジタル] 

Dolby Laboratories が開発した音声の 
符号化方式。 AC-3 とも呼ばれる。 

DVD や LD の音声圧縮形式として採用されて 
いる。 

DV フオーマット[ディーブイふお一まつと] 

(Digital Video) 

民生用デジタル VCR で採用されている圧縮 
形式。圧縮はフレームごとに行う。 

映像部分のビットレートは約 25Mbps。 
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用語解説 


FourCC [ フ : i シーシ ー ] 

け wo Dimension Noise Reduction) 

AVI ファイルじ使巧されている Codec を 
識別するコード。 

Windows 標準の DV Codec の場合、’ dvsd ’ が 
使用される。 

f 特 [ ： エフとく ] 

周波数特性のこと。 

A/D (アナログ/デジタル変換）、 D/A 
(デジタル/アナログ変換）を繰り返す 
ことじよって劣化していく。 

GCR 信号[ジーンーアールしんごう] 

(Ghost Cancel Rererence) 

ゴーストほ減処理用の基準信号。 

ITU-R [ アイテイーユーアール ] 

(International 1 elecommunication Union 
Radiocommunication Sector; 

国際電気通信連合の無線通信部門。 

ITU-R BT . 601は、ビデオ信号のデジタル 
化に関する ITU 標準勧告。 

「 BT .601」 は 、 Broadcasting service 
( television ) の601番目の勧告を示す。 

Locked Audio [ ロックドオーディナ ] 

映像信号を基準に音声を同期させる、 
映像と音声の同期方式。 

映像の同期信号から生成したクロックで 
音声をサンプリングするので、長時間の 
キャプチャでも映像と音声のずれが生じ 
じくし、0 

ただし、ビデオデッキのメニュー画面、 
ゲーム磯の映像などの非標準信号を入力 
した時は、映像の同期信号じ音声をうま 
〈ロックさせることができず、ノイズが 
発生することがある。 


MPEG にムペグ] 

(Moving Picture ^coding) Experts Group) 

ISO (国際標準化機構）と I EC (国際電気 
標準会議）のワークグループである団体 
名、またはそれに策定されたデジタル動 
画を圧縮する技術。 

MPEG -2 にムペグツー] 

MPEG -1 の拡張規格。 

ISO (国際標準化機構）と IEC (国際電気 
標準会議）のワークグループ 「 MPEG 」 に 
よって策定され、1995年に国際標準規格 
( ISO / IEC 1：3818) となった。 

MPEG -2 は、現行のテレビ品質からスタジ 
才品質の HDTV (High Definition 
Television ) までの動画再生をサポート 
している。 

現在は、 DVD や衛星、地上波のデジタル TV 
放送などじ使われている。 

R-Y 軸 補正！:アールワイじくほせい] 

色合いを補正する機能。 

TBC [テイーヒーンー ](Time Base Corrector ) 
ビデオテープ再生時、へッドの回転ムラ 
やテープの走行ムラに起因する映像の時 
間軸変動を補正する機能。 

Unlocked Audio [ アンロックドナーディオ ] 
映像と音声の同期手まで、映像と音声の 
同期を取らない方式。 

映像と音声がそれぞれ独立したクロック 
でサンプリングされるので、長時間の 
キャプチャ時に映像と音声のずれが生じ 
る場合がある。 
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用語解説 


インターレース 

「〈し」状の表示を2回行うことで、1か 
の画を表示する方式。 

そのため、ノンインターレースのモニタ 
にインターレース映像を表示した場合、 
動き部分に「くし」状のノイズが'発生す 
る。 

動き検出 

3 D Y / C 分離などの映像の時間軸方向に 
対する処理は、動画像に巧して適用する 
とノイズが発生する。 

そのため、映像の動き部分を検出し、 
その部分に対しては時間軸方向の処理を 
行わないようじする機能。 

黒伸張補正 

夜景などで本来暗い部分が暗くならない 
時など、暗い部分のコントラストを上げ 
ることじよって映像にメリハリを付ける 
機能。 

ゴースト 

ある信号に対して、反身寸や遅延じよって 
付加された余分な信号のこと。 
映像信号では物力じ重、=重像に見える。 
一般に、テレビ映像のゴースト像は視聴 
者から見て対象物のち側じ現れる。 
視聴者から見て対象物の左側に現れる 
ゴーストは、前ゴーストという。 

コピー ボード信号 

コンテンツのコピー制限を巧うため、著 
作権者じよつて映像コンテンツじ付加さ 
れている信号。 

サブコントラスト 

輝度信号の増幅 率。 


サブ カラー 

色信号の増幅 率。 

Cb サブ カラー (青）、むサブ カラー (ホ） の 
二種類がある。 

白 ピーク 補正 

映像の極端に明るい部分のコントラスト 
を調節することで、白飛びを抑える機能。 

デイン ターレース 

インターレース映像を、何らかの手段で 
ノンインターレース映像に変換する処理。 
プログレッシブ化とも呼ばれる。 

インターレース映像を PC のモニタ上[こ 
表示させると、動きの激しい部分に 
「〈し」状のノイズが現れるが、デイン 
ターレース処理を行うと軽減される。 

ノンインターレース 

上から順に画像を表示し、1おの画を完成 
させる方式。 

ビートノイズ 

近接した二つの周波数の信号が干渉する 
ことで発生するノイズ。 

チューナーからの映像に、薄い「しま」 
状のノイズとして現れることが多い。 

標準信号 

水平同期信号と色信号のインターリーブ 
関係が成立した信号。 

通常のテレビ放送やビデオ入力の映像は 
標準信号である。 

なお、ゲーム機の映像やビデオデッキの 
メニュー画面などは、お票準信号が多い。 

非標準信号は、 3 D Y / C 分離などの信号処 
理が行えず 、 Locked Audio モードも使巧 
でさない。 
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用語解説 


プログレッシブ変換 

PC のモニタ上でインターレース映像を表 
示した際に発生する、「〈し」状のノイ 
ズを除去する処理。 

マクロビジョン ( Macrovision ) 

一般ににく使用されているコピーガード 
信号の一種。 

リンギング 

映像信号の変化の大きな部分で、信号が 
波打ったように変化した状態。デジタル 
フィルタの特性じよって発生すること力《 
ある。 

輪郭強調 

映像内の物体の輪郭を検出し、強調する 
処理。 

シャープネスの操作では映像のノイズも 
強調されてしまうが、輪郭強調機能を使 
用すればノイズを増やさずに映像の 
シャープさを増すことができる。 

擬似1 0 bit 出力 

8 bit デジタル出力時、下位ビット[こ誤差 
拡散を巧うことじよって疑似的に 10 bit 出 
力を行う機能。 
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♦使えるようにする時の問題 . 105 



♦弊社製ソフトウェアで使用時の問題 . 106 


現象 

へ ーン 

プレビューウィンドウに换像び表示されない 

106 

プレビューウィンドウの表示び、コマをりになる 

10 7 

録画した物を再生すると、音声と映像びずれている 

表示されている映像や録画された映像び'正しいが態でない 

108 

iEPG サイトで録画す約できない 

映像の音声や録画した换像の音声び聞こえない 

109 

キャプチャした映像の色び薄<感じられる 

110 

プレビューウィンドウに、「くし」おのノイズび表示される 

ゴーストび表示される 

111 

入力した映像びとぎれてしまラ 

3 D Y/C お離が働いていない 

112 

3 D NR び働いていない 

113 

チューナーひらの蚁像のリンギンクカ s ' ひどい 

114 

チューブーからの映像じビートノイズび表示される 

プレビューウィンドウの映像と音声びずれる 

115 

プレビューウィンドウの映像びちらつく 

Channel Commander が突巧終了した 

116 

MPEG 録画で苦ない 

MPEG ファイルを再生で苦ない 

WMV ファイルを再生で苦ない 
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困った時には 


♦他社ソフトウェアで使用時の問題 . 117 


現象 

ぺージ 

本製品の换像び表示されない 

117 

プレビユー表示び、コマ送りのよラになる 

118 

映像の音声や録画した映像の音声び聞こえない 

録画した物を再生すると、音声と映像びずれる 

119 

表示されている映像や録画された映像び'正しいが態でない 


♦ DMA の設定確認 


120 
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困った時 I こは 


使えるようにする時の問題 


_本製品のドライバに [ ! ] マークが付いている_ 

^^^^Wincbws XP / Me を使ってし、る 

Windows XP / Me で表示される [ AV/C Tuner ] は、2003年1月現を 
Microsoft なよりドライバび供給されていません。 

そのため、 [ ! ] マークびがいていますび、問題なくお使い 
いただけます。 


本製品が正し〈認識されていない 

[!] マークびがいているドライバを[削除]ポタンで削除 
します。 

その後、本製品をパソコンなら巧さ差しして<ださい。 
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困った時 I こは 


弊社製ソフトウェアで使用時の問題 


プレビューウィンドウに映像が表示されない_ J 

入力切換が正しくない 

映像機器び接続されてし > なし > 外部入力の設定になっているなどの 
可能性びあります。 

[入力切換]ポタンを巧し、映像び'映るまで映像入力を切り換え 
て < ださし、。 


映像信号が人力されていない 

本製品とアンテナび正しく接続されていることを確認して 
ください。 

また、本製品と换像機器び正し<接続されていることち確認して 
ください。 

映像機器ひら映像を入力している揚合は、映像機器び再生が態に 
なっていることち確認してください。 

パソコンの表示解像度やリフレッシュレ-卜の値が大きし、 

パソコンやブラフィックポードの取あ説日月書をご覧になり、 
パソコンの表示解像度やリフレッシュレートを低く設定して 
みてください。 
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困った時には 


プレビューウィンドウの表示が、コマ送りになる ) 
パソコンに負荷がかかっている 

化に行っている作業や常駐ソフトウてアを終了してください。 
終了後しば6くしてから、ちラー度お試しください。 

フレームレートが化〈なっている 

プレビューウィンドウをちクリックし、表示されたプ□パティを 
クリックします。 

それぞれのタブの「フレー厶レート」の値を大さくしてください。 


MPEG か WMV で録画している 

MPE 日や誦 V での録画は、バソコンに多<の負荷をひけます。 
そのため、プレビューびコマ送り-コマ落ちになる揚合びありま 
す。 


録画した物を再生すると、音声と映像がずれている ) 

パソコンに負荷がかかっている 

化に行っている作業や常駐ソフトウェアを終了してください。 
終了後しばらくしてひら、ちラー度お試しください。 

古いビデオテープから入力された映像である 

古いビデオテープの映像び'乱れている揚合は、標準信号か6外れ 
たが態になることびあります。 

ビデオテープを、 TBC 機能びあるビデオデッキなどで再生して< だ 
さし、。 

ハードディスクの 「 DMA 」 設定を行ってし、ない 

(Windows Me/98 のみ） 

【 DMA の設定確認】 （120 ページ）をご覧じなり、 「 DMA 」 設定を 
確認してください。 
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困った時 I こは 


( 表示されている映像や録画された映像が正しい状態でない ) 

ソフトウヴの設定値が異常である 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ボタンをクリックします。 

与「即 一1 394 TV 八ードウェア設定」画面び表示されます。 

② [をチャンネルで同じ設定を使巧する]じチェックします。 

③ [デフスルト]ボタンをクリックします。 

④ [はい]ポタンをクリックします。 

⑤ [ OK ] ポタンをクリックします。 

本製品の設定値が異常である 

【本体での設定】 （88 ページ)をご覧にな0、本製品の設定値を 
巧期化してください。 


iEPG サイトで録画予約できない 



iEPG サイトとプリセットチヤンネルの化域設定が異なる 


iEPG サイトび正しい： t 也域のものであるひをご確認ください。 


iEPG サイトび正しい： t 也域の揚合は、下の設定をお試しください。 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[プリ 
セット（設定）]ポタンをクリックします。 

与 「プリセットチャンネル設定」画面び表示されます。 

② 「地域選択」肉を正しく設定します。 

③ [ OK ] ポタンをクリックします。 
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映像の音声や録画した映像の音声が聞こえない 


困った時には 


•映像機器との接続が正しくない 

■接続した映像機器から音声が出力されていない 

本製品と换像機器び正しく接続されていることを確認してくだ 
さし、。 

映像機器から蚁像を入力している揚合は、蚁像機器ひら音声び入 
力されていることも確認してください。 


Windows やソフトウェアの音声がミュートになっていたり、 
かさくなっている 

[スタート]一 [ (すべての）プ□ブラ厶]—[アクセサリ]一 


[エンターテイメント（マルチメディア）]一[ポリュー厶コン 
卜□-ル]の順にクリックしてください。 

[ポリュー厶コント□-ル] [ WAVE ] のミュートにチェックび 
巧いていないひ確認してください。チてックびがし>てし>た6外し 
てください。また、音声を大さくしてみてください。 


パソ]ンにサウンドデバイスがない 

パソコンじサウンドデパイスを増設してください。 


MPEG 録画を巧っている 

MPEG 録画中は、音声再生び'巧われません。 

録画される MPEG ファイルは、正常に音声を再生で青ます。 
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困った時には 


キヤプチヤした映像の色が薄〈感じられる 



本来の映像信号のまま出力されている 


テレビなどでは、映像信号を調整してな6表示されています。 

本製品は、初期設定では映像信号をそのまま表示しているため、 
テレビに比べて薄い色に感じられる揚合ろ S あります。 


「画質調整」でお好みの画質に調整して<ださい。 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ボタンをクリックします。 

=4「日 V -1394 TV 八ードウエア設定」画面び表示されます。 

② [画質調整]タブをクリックします。 

③ 画質の調整を行います。 

④ [ OK ] ポタンをクリックします。 


プレビューウインドウに、「〈し」おのノイズが表示される 



デイン ターレースの 設定が化い 


プレビューの「デインターレース」設定を高めに設定することで 
解消する可能性びあります。 


① プレビューウィンドウをちクリックします。 

② 表示された[プ□パティ]をクリックします。 

与 「プレビューウィンドウのプ□パティ」画面び表示され 
ます。 

③ 「デインターレース設定」を、[通常]や[高品質]に設定 
します。 

④ [ OK ] ポタンをクリックします。 







困った時 I こは 


ゴーストが表示される_1 

受信状態が欄に悪い 

アンテナとの接続や、アンテナの設置が態をご確認<ださい。 

ゴースト低減機能が使われていない 

① 「DigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ポタンをクリックします。 

与「即 一1 394 TV 八ードウエア設定」画面び表示されます。 

② [ゴースト低減]タブをクリックします。 

③ 「動作モード」を[ゴーストお減 ON ] に設定します。 

④ [ OK ] ポタンをクリックします。 


_入力した映像がとぎれてしまう_ ) 

^^1^コピーガード情報が検出された 

本製品は、 S ビデオやビデオ入力からコピーガード信号を検出す 
ると、映像の出力を厚止します。その間、モードランプび点滅 
します。 

約10秒が上コピーガード信号び検出されなひった時点で、蚁像の 
出力を再開します。 

^^1^古いビデオテープから入力された映像である 

古いビデオテープの映像び'乱れている揚合は、標準信号な6外れ 
たが態になることびあります。 

ビデオテープを、 TBC 機能びあるビデオデッキなどで再生して 
ください。 

また、【本体での設定】 （88 ページ）をご覧になり 、 「Unlocked 
Audio モード」に設定すれば、改善される揚合びあります。 







困った時には 


3 D Y / G 分離が働いていない_ J 

3 D 化理機能が OFFI こなっている 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ボタンをクリックします。 

与「日 V -1 394 TV 八ードウエア設定」画面び表示されます。 

② [ Y / C 分離•ノイブ除去]タブをクリックします。 

③ 「 Y / C 分離-ノイズ除去モード」を [3 D Y / C 分離 3 D NR 日1\1] 

に設定します。 

④ [ OK ] ボタンをクリックします。 

受信状態が極端 I こ悪い 

アンテナとの接続や、アンテナの設置が態をご確認<ださい。 

古いビデオテープから入力された映像である 

古いビデオテープの换像び'乱れている揚合は、標準信号ひら外れ 
たが態になることびあります。 

ビデオテープを、 TBC 機能びあるビデオデッキなどで再ちしてくだ 
さし、。 


S ビデオで入力している 

S ビデオの信号はすでに分離されたが態です。 

そのため、犯 Y / C 分離を行えません。 

映像機器によっては、コンポジットで入力し、本製品で 3 D Y/C 
分離を行った方び、きれいに表示されることびあります。 

ビデオのメニュー画面やゲーム機などの映像である 

これ6の映像は、標準信号なら外れていることびあります。 
その揚合は、 3 D Y / C 分離を行之ません。 





困った時には 


動きの激しい映像である 

3 D Y / C 分離は、動さのある部分には適用されません。 

下の作業を行い、動さを検出される部分を減らすことで、改善 
される揚合びあります。 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ポタンをクリックします。 

与「日 V -1 394 TV 八ードウェア設定」画面び表示されます。 

② [ Y / C 分離•ノイズ除去]タブをクリックします。 

③ [上級設定を許可する]にチェックをつけます。 

④ 「動き検出」の[感度]をルさく設定するひ、[強制静止 
指定]に設定します。 

⑤ [ OK ] ボタンをクリックします。 


3 D NR が働いていない 





映像のノイズレベルが十分に巧い 


映像のノイスレベルび低い揚合、 3 D NR の効果をほとんど実感 
できないことびあります。 





困った時には 


チューナーからの映像のリンギングがひどい_ J 

受信状態が良いのに、ゴースト低減機能を使っている 

受信げ態び良い揚合は、ゴースト低減処理び逆効果となる揚合び 
あのます。 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ポタンをクリックします。 

=4「日 V -1394 TV 八ードウエア設定」画面び表示されます。 

② [ゴースト低減]タブをクリックします。 

③ 「動作モード」を[ゴースト但减 OFF ] や[スルー出力]に 
設定します。 

④ [ OK ] ポタンをクリックします。 


チューナーからの映像にビートノイズが表示される ] 

受信状態が悪い 

アンテナとの接続や、アンテナの設置が態をご確認<ださい。 

また、チューナーの微調整ちお試しください。 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ポタンをクリックします。 

=4「日 V -1394 TV 八ードウエア設定」画面び表示されます。 

② [チューナー]タブをクリックします。 

③ 「周波数微調整」を調舊します。 

④ [ OK ] ポタンをクリックします。 







困った時には 


プレビューウィンドウの映像と音声がずれる 



設定に比べ、パソコンのスペックが不足している 


PC のスペックび不足しているため、プレビュー表示の映像と音 
声の同期処理び正萬に行われてし > なし > 可能性びあります。 


① プレビューウィンドウをちクリックします。 

② 表示された[プ□バティ]をクリックします。 

与「プレビューウィンドウのプ□バティ」画面び表示され 
ます。 

③ 「デインターレース設定」を、[通常]や[なし]に設定 
します。 

④ 「フレー厶レート」の値をルさく設定します。 

⑤ [ OK ] ポタンをクリックします。 


プレビューウインドウの映像がちらつく 



デインターレースの設定が「局品質」になっている 


デインターレースの設定び「高品質」の揚合、テ□ップなどの 
义字周りでち6つきび目立つことびあります。 


① プレビューウィンドウをちクリックします。 

② 表示された[プ□パティ]をクリックします。 

与 「プレビューウィンドウのプ□パティ」画面び表示され 
ます。 

③ 「デインターレース設定」を、[通常]や[なし]に設定 
します。 

④ [ OK ] ポタンをクリックします。 







困った時 I こは 


( 

Channel Commander が突然終了した ) 


^ DigitalTV Recorder を起動した 

Digi talTV Recorder は 、 Channel Commander の磯能ををて使用 

巧能です。 

そのた値 、 DigitalTV Recorder び'起動すると 、 Channel Commander 

は白動的に終了します。 

( 

MPEG 録画できない ) 


1弊社の別製品に添がされている 「 DVworks 」 をアンインス 

1—ルした 

[1-0 DATA DigitalTV Recorder の削除】 （91 ぺージ）をご覧に 
なり 、 DigitalTV Recorder をアンインス!ルしてください。 

その後、【インス!ルする】 （38 ページ）をご覧じなり、ちラ 

-度 DigitalTV Recorder をインス1ルしてください。 

( 

MPEG ファイルを再生できない ) 


1 CODEC がインス!ルされていない 

「Ulead VideoStudio 」 や 「Ulead DVD MovieWriterJ をインス 

トールしてください。同時に CODEC がインス!-ールされます。 

( 

WMV ファイルを再生できない ) 


1 メディアプレーヤーが最新ではない 

「Windows Update 」 などひらメディアプレーヤーを最新のものに 
アップデートしてください。 











困った時 I こは 


他社ソフトウェアで使用時の問題 


本製品の映像が表示されない ) 

入力切換が正しくない 

映像機器び接続されてし > なし > 外部入力の設定になっているなどの 
可能性びあります。 

「Channel Commander 」 の[入力切換]ポタンを巧し、换像び 
表示されるまで映像入力を切り換えて < ださい。 

また、化なソフトウエア側で正し<本製品ひら换像を入力する 
設定にしてください。 


映像信号が人力されていない 

【パソコンに接続する】じ目ページ）をご覧になり、本製品の接続 
を確認してください。 

映像機器ひら映像を入力している揚合は、映像機器び再生が態に 
なっていることち確認してください。 

パソコンの表示解像度やリフレッシュレ-卜の値が大きし、 

パソコンやブラフィックポードの取あ説日月書をご覧になり、 
パソコンの表示解像度やリフレッシュレートを低く設定して 
みてください。 

ホ製品が認識されていない 

【パソコンに接続する】じ目ページ）をご覧になり、本製品の接続 
を確認してください。 

また、【確認する】け日ページ）をご覧になり、本製品び'使える 
化態になっていることを確認してください。 







困った時には 


プレビュー表示が、コマ送りのようになる 
パソコンに負荷がかかっている 

化に行っている作業や常駐ソフトウてアを終了してください。 
終了後しば6くしてひら、ちラー度お試しください。 


プレビュ-のフレ-ムレ-卜が低〈なっている 

お使いのソフトウエアのプレビユー巧フレー厶レートを、高めに 
設定してください。 

X ソフトウェアによっては、フレームレートを変更できない場合があり 
ます。 


_映像の音声や録画した映像の音声が聞こえない_ J 

• d 因 •映像機器との接続が正しくない 

■接続した映像機器から音声が出力されていない 

本製品と换像機器び正しく接続されていることを確認してくだ 
さい。 

映像機器ひら蚁像を入力している揚合は、蚁像機器ひら音声び 
入力されていることも確認してください。 

Windows やソフトウェアの音声がミュートになっていたり、 
かさくなっている 

[スタート]一 [ (すべての）プ□ブラ厶]—[アクセサリ]一 
[エンターテイメント（マルチメディア）]一[ポリュー厶コン 
卜□-ル]の順にクリックしてください。 

[ Wave / Di 「 ectSound / MP 3] の5ュートにチェックびがいていないひ 
確認してください。チェックびがいていたら外してください。 
また、音声を大さくしてみてください。 


ソフトウヴが、プレビュ-中に音声を再生しない 

プレビュー中に音声を再生しないソフトウエアびあります。 







パソ]ンにサウンドデバイスがない 

パソコンにサウンドデバイスを増設してください。 


困った時には 




録画した物を再生すると、音声と映像がずれる 


パソコンに負荷がかかっている 


化に行つている作業や常駐ソフトウェアを終了してください。 
終了後しばらくしてひら、ちラー度お試しください。 


ハードディスクの 「 DMA 」 設定を行っていない 

(Windows Me/98 のみ) 

【 DMA の設定確認】 （120 ページ）をご覧じなり、 「 DMA 」 設定を 
確認してください。 


( 表示されている映像や録画された映像が正しい状態でない ) 

ソフトウェアの設定値が異常である 

① rOigitalTV Recorder 」 や 「Channel Commander 」 の[設定] 
ポタンをクリックします。 

=4「日 V -1394 TV 八ードウェア設定」画面び表示されます。 

② [をチャンネルで同じ設定を使用する]にチェックします。 

③ [デフスルト]ポタンをクリックします。 

④ [はい]ポタンをクリックします。 

⑤ [ OK ] ポタンをクリックします。 

本製品の設定値が異常である 

【本体での設定】 （88 ページ)をご覧じな0、本製品の設定値を 
初期化して < ださい。 







困った時 I こは 


DMA の設定確認 



/「システムのプロパティ」を開きます。 

[マイコンピュータ]アイコンをちクリックし、表示された[プ□バ 
テイ]をクリックします。 


2 「デバイスマネージャ」を開きます。 

[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 

3 「種類別」の表示にします。 

[種類別に表示]をクリックします。 


り、、つり 


システムのブ□バテイ 


^をおデバイスマネ-ジャい卜阳巧プ□乃イル I パフォ-マシス I 
桂頭圳じまちの 广巧倚則にま示に） 


4 DMA を確認します。 

① [ディスクドライブ]の左にある田をクリックします。 

与その下び'表示されます。 

② ハードディスクをダブルクリックします。 

③ [設定]タブをクリックします。 

④ [ DMA ] にチェックび'がいていることを確認します。 

• X チェックが付いていなかった場合は、付けて〈ださい。 

ただし、ハードディスクが DMA おさに対応していない場合は、チェックを 
付けないでください。 

© [0 K ] ボタンをクリックします。 

5 「デバイスマネージャ」を閉じます。 

画面ち上にあるぶ J をクリックします。 

確認作業は完了しました。 
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TV 

チューナー 

受信 TV ch 

VHF ;1〜1 2 ch UHF :13〜 62 ch CATV ： C 1 3〜 C 63 ch 

TV 音声 

ステレオ音声多重 

TV-RF 入力 

F 型コネクタ x 1 

ビデオ 

NTSC 入力 

NTSC コンポジット / S ビデオ 

映像 調整 

明るさ、コントラスト、色合い、鮮やかさの調整が 
可能 

チヤンネル周波数の微調整が可能 

オーディオ 

外部ライン入力 

RCA ピン （ L / R ) XI 

DV 圧縮 

キヤプチヤサイズ 

Full D 1(720 x 480) 

ビデオビットレート 

25 Mbps 固定 

オーディオビットレート 

1.5 Mbps C 48 KHZ ). 1 Mbps (32 KHz ) 固定 

サンブリング周液数 

48 KHz . 32 KHz 

DVdEEE 1394) 出力 

4 pinx 1 / 6 pinx 1 

電源 

AC 100 V 

消費電流 ( MAX ) 

動作時 DC 5 V ：1.1 A 

DC 12 V : 350 mA 

使用温度範囲 

+5 〜 +35 で 

使用湿度範囲 

20-80% (結露なきこと） 

サイズ 

紳 80( W ) X 180 CD ) X 日 0( H ) mm 

(スタンド-突起部含まず） 

質量 

約 650 g ( AC アダプタ含まず） 
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お問い合わせ 


本製品について 


本製品に関するお問い合わせは興なサポートセンターで受けがけています。 


/まず、弊社ホームページをご確認〈ださい。 

本書や活用編の【困った時には】で解ずでさない揚合は、サポート Web ペー 
ジ肉の「製品 MA 、 News 」 などもご覧ください。過去にヴポートセンターに 
言せられた事例などち紹かされています。こち6ち参考になさって<ださい。 


I 

品 Q&A ， 

http;//wwwaodata.jp/support/ 一ご —, 

News など 
^_ J 


また、添がのサポートソフトをバージヨンアップすることで解ずでさる 
揚合びあります。下記の興なサポート-ライブラリひら最新のサポート 
ソフトをダウン□-ドしてお試しください。 

http://www.iodata.j p/lib/ 



弊社サポート 
ライブラリ 


2 それでも解決できない場合は… 

住所：干 920-8513 石川県金ミ尺巿ネ装田町 2T 目 84 番地 
アイ.才 一■ データ第2ビル 
株式会社アイ-オー-データ機器サポートセンター 

電話：本社 076-260-3646 まま 03-3254-1036 

※受付時間 9:30 〜 19:00 月〜金曜日（巧祭日を除く） 

FAX :本社… 076-260-3360 まま… 03-3254-9055 

インターネット： http : //www. lodata. jp/support/ 



お知らせいただく事項じついて 

1. ごほ用の弊社製品名。 

2. ごほ用のパソコン本体と周辺機器の型番。 

3. ごほ用のサポートソフトのパ'-ジョン。 

4. ごほ用の 0 S とアプリケーションの名巧、パ'-ジョン及びメーカー名。 

5. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態 
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容） 
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お問し^含わせ 


Ulead のソフトウェアについて 


添巧の 「Ulead VideoStudio 6 SEJ rule ad DVD MovieWriter 2. 0 SE with AC -3」 
rulead Photoimpact 7 SEJ 「Ulead Cool 3 D 3 SEJ に関するお問い合わせは、 
ユーリードシステ厶ズ株ぶ含なで受け巧けています。 


ユーリードシステムズ株式会社ユーザーサポート係 

住所：干 158-0097 東京都世田谷医用賀 4-5-16 TE ビル 
電話：東京… 03-5491-5662 

※受付時間10:00〜12:00 13:00-17:00 
月〜金曜日（祝祭日を除く） 

インターネット： http ：// www . ulead . co . jp / 

E-Mail :上記 Web サイトのサポートページよりお問い合わせください。 


reserMail につし、て 


添がの 「 reserMail 」 に関するお問い合わせは、 ADC テクノ□ジー株式さなで受け 
がけています。 

ADC テクノロジー株式会社ユーザーサポートお 

E-Mail : support@epoint.co.Jp 
X お問い合わせの際は、本製品名もお知らせください。 

X お問い合わせは、 E - Mail でのみ受け付けております。 
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修理について 


修巧の前に 


故障ひな？と思ったとさは、 

① 本書をもラー度ご覧し 、にだき' 設定などをご確認ください。 

② 興なヴポートセンターへお問い合わせください。 

( 【お問い合わせ】をご覧ください） 

日月らひに故障の揚合は、下記肉容を参照して、本製品をお送り<ださい。 


修巧について 


本製品の修理をご巧頼される揚合は、(下の事項をご確認<ださい。 

参お客様が貼られたシールなどについて 

修理の際に、製品ごと取り曽えることびあります。 

その際、表面におられているシールなどは失われますので、ご了承<ださい。 
参修理金額について 

-保証期間中は、無料修理いたします。 

ただし、八ードウてア保証書に記載されている「保証規定」に該当する揚合 
は、有料となります。 

X イ呆記期間については、ハードウエア保記書をご覧〈ださい。 

-保証期間び'終了した揚合は、育料にて修理いたします。 

• X 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができな〈なる場合が 
あります 

-お送りいただいた後、育料修理となった揚合のみ、往復はびきにて修理金額 
をご案肉いたします。 

修理するひをご検討の上、検討結果を記入してご返送<ださい。 

(ご巧頼時に FAX 番号をお知らせいただければ、修理金額を FAX にて連絡させ 
ていたださます。） 

修理しないとご判断いたださました揚合は、無料でご返をいたします。 
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修理について 


修理品の依頼 


本製品の修理をご依賴される揚合は、が下を巧ってください。 

•メモに控え、お手元に置いてください 

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号（製品に貼化されたシールに記載 
されています）、お送りいただいた曰時を><モじ控え、お手元に置いてくだ 
さし、。 

•これらを用意して〈ださい 

• 必要事項を記入した 本製品のハードウてア保証書(コピー不可） 

《ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 

-下の肉客を書いたちの 

返送先[住所/氏名/(あれば) FAX 香号]，日中にご連絡できるお電話番号， 

ご使用環境（機器構成、 0 S など），故障状況（どうなったか） 

•修理品を捆包して〈ださい 

-上で巧意した物を修理品と一緒に砸包して<ださい。 

-輸送時の破損を肪ぐため、ご購入時の箱-砸包巧じて砸包して<ださい。 

《ご購入時の箱■個包ネオがない場合は、厳重に個包して〈ださい。 

•修理をご依頼〈ださい 

-修理は、下の送巧先までお送りくださいますよラお願いいたします。 

《原則として修理品は葬なへの持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時 
の費用はお客様ご負担、修理後の返送費巧は製社負担とさせていただきます。 

•送巧の際は、紛失等を避けるた奴、宅配便か書留郵便小包でお送り < ださい。 


送が巧 〒920-8513石川県金沢市樽田巧 2 T 目84番地 

アイ•スー-データ第2ビル 
株式含なアイ-スー-データ機器修理係宛 


修理品の返送 


• 修理品到着後、通常約1週間ほどで興なより返送でさます。 

X ただし、 ち料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。 
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【ご注意】 

1) 本製品及び本書は株式舍なアイ*オー*データ機器の著作物です。 

したびって、本製品及び本書の一部またはを部を無断で複製、複导、乾載、改変することは法律で禁 
じられています。 

2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移歷されません。 

3) 本サポートソフトウェアのソースコードじついては、如何なる場合もお客様に開示、使用許語を致し 
ません。また、ソースコードを辭明するためじ本ソフトウェアを辭析し、逆アセンブル辦、逆コンパ 
イル、またはその他のリバースエンジニアリンブを禁止します。 

4) 書面じよる事前承證を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリンブ、リース、レンタル、 
販売、移歷、サブライセンスすることを禁止します。 

日）本製品は、医療機器、原モカ設備辦機器、航空宇宙機器、輸送設備辦機器、兵器システムなどの人命 
じ関る設備が機器、なび海底中継器、宇を衛星などの高度な信頼'性を必要とする設備が機器としての 
使用またはこれらに組み込んでの使用は意國されておのません。これら、設備辦機器、制澗システム 
などに本製品を使用され、本製品の故障じよの、人身事故、火が事故、な含的な損害などび生じてち、 
蝶巧ではいかなる責任ち負いかねます。設備辦機器、制澗システムなどじおいて、冗長設計、火が延 
焼対策設計、誤動作防比設計など、をを設計に巧をを期されるよラご注意願います。 

6) 本製品及び本書の的容じついては、改良のためじず告なく変更することびあ0ます。 

7) 本サポートソフトウェアの使用じあたっては、パックアップ保有の目的に限り、宮1部だけ複导できる 
ちのとします。 

8) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンじおいてのみ使用することびできます。 

9) お客様は、本製品または、その使用権を第兰畜じ巧する再使用許諾、譲渡、移鼠またはその他の処分 
を行ラことはできません。 

10) 蜡なは、お客様び[ご注意】の諸条件のいずれかじ違反されたときは、いつでち本製品のご使用を捣 
了させることびできるものとします。 

11) 本製品は曰本国的な様です。本製品を曰本国外で使用された場合、解なは一切の責任を負いかねます。 
また、峰巧は本製品に関し、曰本国外への技術サポート、巧びアフターサービス等を行っておのませ 
んので、すめご了承ください 。 (This product is for use only in Japan . We bear no responsibility 
for any damages or losses arising from use of , or inability to use , this product outside Japan 
and provide no technical support or after-service for this product outside Japan .) 

12} 本製品は「外国為替及び外国買易法」の規定じよの戦略物資等輸出規制製品に該当する場合びあのま 
す。 

国外に持ち出す隙には、曰本国政府の輸出許可申請などの手続青び必菱じなる場合びあのます。 

13) 本製品を運用した結栗の他への影響じついては、上記じかかわらず責任は負いかねますのでご了承く 
ださし、。 

♦ 1-日 DATA は、株ぶ舍なアイ-ブー-データ機器の登録商標です。 

♦ Microsoft , Windows , MS , MS - DOS , Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporal ion の登録商標 
です。 

♦ DirectX は、米国 Microsoft Cor 日 oral ion の米国およびその他の国じお口る登録商標です。 

♦ Pentium は、米国インテルなの登録商標です。 

♦ Ulead Systems , Ulead Media Studio , Photolm 日 act は 、 Ulead Systems なの商標です。 

♦ " iEPG " および‘‘ iEPG " □コ "は、 ソニー 株式含なの登録商標です。 

♦ その他、一般に会な名、製品名は各なの商標または登録商標です。 


GV -1 394 TV 取あ説日月書 
2003.01.22 127929 -01 
凳行株式さなアイ'スー'データ機器 
干 920-8 日12石川県金沢市お田町 3 T 目10番地 
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